
Профессиональный приемник радиомониторинга

AR-3000A

Руководство пользователя
Введение.       

     
Благодарим Вас  за  покупку  широкодиапазонного   приемника  AR-3000A. AR-3000A является сложным устройством, в котором используются последние достижения в электронной технологии и схемотехнике.  Важно внимательно прочитать данное руководство и ознакомиться с приемником перед его применением.

     
AR-3000A прошел через строгий контроль качества на заводе, и, надеемся, принесет Вам много приятных минут.


В конце  данной  книги  есть краткое описание оборудования, которое позволит Вам использовать максимум возможностей приемника.

Поставляемые принадлежности:
     1. Блок питания (240 вольт для Великобритании).

     2. 12-вольтовый  кабель для внешнего источника напряжения.

     3. Телескопическая антенна.

     4. Руководство пользователя на английском языке.

   
Было сделано все,  чтобы данное руководство было корректным и современным. Из-за постоянного развития приемника, а также возможных ошибок или опечаток могут возникнуть недоразумения, и фирма будет благодарна за высказанные в этой связи замечания.

  
Большинство очевидных  ошибок возникают обычно из-за неправильного обращения с приемником, поэтому внимательно читайте руководство, прежде чем отправлять приемник в ремонт.

   
Хотя приемник спроектирован тщательно, он (как и все приемники) страдает от внутреннего шума,  известного как "духи" (ложные частоты).  Это следует из  принципа работы приемника и не может рассматриваться как недостаток.

   
Благодаря свойству цифрового синтезатора “удерживать” и,  наоборот, "отпускать" частоту можно слышать щелчки в моменты перестройки на некоторых диапазонах или  режимах.  Это  нормально  для AR-3000A.

     
Данное руководство защищено авторскими правами AOR Ltd. 1992.


Любая информация,  содержащаяся в данном  руководстве,  не  может быть скопирована или переведена в любых целях без разрешения AOR Ltd.
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I. Основные особенности.
     
Ваши горизонты восприятия эфира, без сомнения, расширятся с помощью AR-3000A. Диапазон принимаемых частот простирается от 100 кГц до 2036 МГц без пропусков. Приемник предлагает  самый широкий, на сегодняшний день на рынке, диапазон частот от длинных, коротких, УКВ и далее вплоть до СВЧ в сочетании  с  превосходным исполнением и функциональной многосторонностью.


Кроме широкого  диапазона,  AR-3000A  позволяет принимать сигналы в режимах: NFM, FM, AM, USB, LSB и СW.

     
Одна боковая полоса (SSB) это общий термин для  обозначения двух режимов  работы: верхняя боковая полоса (USB) и нижняя боковая полоса (LSB).

     
Режим SSB  специально  используется многими службами на коротких волнах (включая любителей, морскую, морскую воздушную службы) для расширения возможностей их трансиверов. Его  включение в             AR-3000A является положительным моментом.

     
Высокий уровень  исполнения высокочастотной части достигнут благодаря применению 13 полосовых фильтров перед  арсенидгаллиевыми усилителями в отличие от других приемников,  где больше полагаются на полосовые усилители.  Это  позволяет  иметь  высокую чувствительность во всем диапазоне частот в сочетании с широчайшим динамическим диапазоном и отсутствием интермодуляции.

  
Дискрет перестройки выбирается от ультра малого 50-ти Гц шага для  SSB  и CW и до 999.95 кГц для телевизионного диапазона и Band-2.  Две кнопки на передней панели, (10 и “Slow”((5) позволяют соответственно увеличить (в десять раз) или уменьшить (в пять раз) шаг простым нажатием,  что делает работу разнообразной и комфортной. Ручка "свободного сканирования" (ручка настройки) создает еще лучшие условия для слушателя, особенно на SSB.

     
На передней панели расположен крупный и информативный жидкокристаллический дисплей (LCD) повернутый под углом для лучшей видимости в светлое время суток.  На нем отображается множество информации, включая   режимы   поиска   (SEARCH),    сканирования, частота, уровень сигнала, включение/выключение аттенюатора, перебор каналов памяти. Подсветка позволяет улучшить видимость информации на дисплее в условиях низкой освещенности в помещении. Дисплей имеет также часы для точного определения времени перехвата, есть таймер и выход для работы в необслуживаемом режиме.


400  каналов  памяти образованы 4-мя банками по 100 каналов. Каждый канал  памяти  будет  содержать:  режим,  частоту, состояние ВЧ-аттенюатора, зафиксирована или нет частота, шаг перестройки. Первый канал каждого банка может использоваться как канал  приоритета и, таким образом, обеспечивается 4 канала приоритета в целом. Вся информация, содержащаяся в памяти, а также информация о диапазонах сканирования поддерживаются внутренним встроенным литиевым источником.

    
Все четыре банка были спроектированы так, что каждый  из  них можно запрограммировать для работы в любой точке частотного диапазона приемника.  Для целей поиска 100 частот можно исключить  из прослушивания, чтобы  приемник не останавливался на нежелательных или на постоянно присутствующих  частотах. Улучшенный программный захват частоты сигнала и различные функции паузы реализованы в режимах поиска, сканирования, приоритетного канала, отсюда высокая разносторонность приемника.

    
Скорость поиска и сканирования максимально возможна 50 переключений в секунду, хотя типичная 30 переключений в секунду.

     
Порт RS232C позволяет подключаться к большинству компьютеров (с соответствующим  программным обеспечением).  Контролируемыми параметрами являются:  частота,  режим приема,  шаг  настройки,  запись/считывание из памяти, уровень сигнала, ВЧ-аттенюатор, выбор банка памяти и т.д. На задней панели находится переключатель, клавиатура и RS232C.

     
Дополнительное оборудование следующее:

DA3000 широкополосная антенна 25-2000 MГц.



(см. рис. на стр. 56 оригинала)

WA5000 активная компактная широкополосная антенна диапазона  30 кГц - 2000 MГц.



(см. рис. на стр. 56 оригинала) 

LA-320  активная рамочная настольная антенна диапазона ДВ-КВ.



(см. рис. на стр. 56 оригинала)

MM1  кронштейн для установки в автомобиле.



(см. рис. на стр. 56 оригинала)

ACEPAC3A  программное обеспечение персонального компьютера. 



(стр. 25 перевода)

II. Предупреждения.     
Питание приемника.

     
AR-3000A спроектирован  для работы только с 12-ти вольтовым питанием. Всегда правильно используйте источник питания или  кабель (поставляется в  комплекте),  следите  за  правильной полярностью подключения.

    
Для использования  дома нужно воспользоваться регулируемым источником питания,  обеспечивающим  12-14 В постоянного напряжения и ток нагрузки более 300 мА.

   
AR-3000A, работающий  от блока питания (с правильным напряжением сети для данной страны) и кабеля питания - это стандартные приспособления для применения дома и в автомобиле.

     
Отключайте источник питания от сети, если с приемником  не работаете.  Не  допускайте  попадания жидкости в приемник и блок питания. Особое внимание следует уделять предохранению от попадания жидкости на разъем питания на приемнике.

Установка.

     
Не пользуйтесь и не оставляйте приемник на прямом солнечном свете. Лучше избегать работы с приемником в условиях  повышенной температуры, холода,  пыли и вибрации. Всегда осторожно с ним обращайтесь.

Антенна.

     
Для приема слабых сигналов рекомендуется и внешняя антенна. Для различных  условий  фирма  AOR предлагает различные дополнительные антенны - штыревого и рамочного исполнения. При  подключении внешней  антенны следите, чтобы она не располагалась вблизи  силовых линий и телефонных кабелей.

Уход за приемником.

     
Для протирки пыли пользуйтесь мягкой тканью. Не используйте для протирки химикаты, такие как бензин или растворители, которые могут повредить пластмассовый корпус и детали приемника.

III. Установка и подключения.
1. Если используется источник постоянного напряжения. 

Воспользуйтесь поставляемым  с  приемником  кабелем питания для подключения к источнику напряжения 12 В.  Следует крайне внимательно отнестись  к  подключению,  чтобы не перепутать полярность подключения. Приемник можно серьезно повредить при неправильном подключении. При использовании приемника в автомобиле можно соединить кабель питания с прикуривателем (рекомендуемый  ток прикуривателя 2 А).

     
Кронштейн  ММ1 для установки в автомобиле  поставляется  как дополнительная принадлежность. (Красный провод обозначает плюс, черный - минус)

2. Если используется основной блок питания.

    
В комплекте с AR-3000A поставляется блок питания как стандартная принадлежность. Входное напряжение сети зависит от страны, где Вы купили приемник.  Не пользуйтесь другими блоками питания, что бы не повредить приемник.  Если сомневаетесь, то проконсультируйтесь с продавцом.

     
Важно правильно  выбрать антенну в соответствии с условиями приема в Вашем районе.

а)   использование поставляемой телескопической антенны.

Телескопическая штыревая  антенна идеально подходит для переноски и сильных сигналов.  Длина ее может изменяться для улучшения приема  на  отдельных частотах и диапазонах.  Вообще говоря, чем выше частота, тем короче нужна  антенна.

б) использование комнатной антенны.

    
Комнатная антенна  не может работать также как наружная антенна, расположенная в  свободном  пространстве.  Вообще  говоря, чердачная антенна дает неутешительные результаты. Активная дополнительная рамочная антенна LA  320  улучшит  качество  приема  на длинных и коротких волнах.

в) использование внешней антенны.

   
Внешняя антенна дает хорошие результаты.  Ее следует располагать как можно выше и в открытом пространстве. Применяйте коаксиальный кабель по возможности короче, чтобы избежать потерь сигнала.

Если антенна расположена в районе с сильными сигналами, то она может вызвать перегрузки приемника. Выхода приемника из строя не произойдет,  но может появиться "грязь"  и свист  или блокирование приема  на  некоторых  частотах.  В  AR-3000A  имеется внутренний переключаемый аттенюатор,  который  поможет  уменьшить указанные эффекты при перегрузке.

    
Внутренний переключаемый коротковолновый предусилитель (работает в диапазоне от 100 кГц до 30 МГц) поставляется с завода установленным в положение "ON".  Это делает приемник очень чувствительным и идеально подходящим при малой длине провода.

     
Гораздо лучше  прием будет при подсоединении длинной антенны, коротковолнового диполя или активной антенны, такой как WA5000.

     
При этом лучше предусилитель отключить, чтобы предотвратить перегрузку, так как на КВ присутствует множество сильных  сигналов, которые, смешиваясь в цепях приемника, вызывают помехи.

Для отключения предусилителя проделайте следующее:

    
Выключите приемник и отсоедините его от сети. Переверните приемник "вверх ногами" (отверните 2  винта спереди и 4 на задней панели).

 
Наверху печатной платы расположены два маленьких  переключателя. Оба переключателя работают в паре,  переключите их в положение "OFF".  Соберите все в корпус, подсоедините блок питания и включите приемник.


Если Вы не знакомы с современной электроникой, то проконсультируйтесь с дилером. Не касайтесь других деталей приемника,  иначе Вы  теряете право на гарантийный ремонт, и при этом может серьезно повредить  приемник.

IV. Управление и функции.

[image: image1.wmf]
1. Описание дисплея.

1.
<BANK(1,2,3,4)> индикатор

 банка памяти. 
10.
<PRIO>индикатор приоритета.

2.
<NFM>,<WFM>,<AM>,<LSB>, <USB>,<CW>

индикатор режима приема.
11.
<PASS> индикатор пропуска частоты.

3.
Индикатор  частоты.
12.
<SEARCH> индикатор режима поиска.

4.
Индикатор памяти.
13.
<STEP>индикатор шага.  

5.
Индикатор вторичных функций.
14.
<SHIFT>индикатор расстройки.

6.
<SLEEP>индикатор автоматического выключения.
15.
<RMT> индикатор режима дистанционного управления.

7.
<ALARM>индикатор автоматического включения.
16.
<ATT>индикатор вкл./выкл. аттенюатора.

8.
<PAUSE>индикатор паузы.
17.
Индикатор скорости перестройки.

9.
<KEYLOCK>индикатор отключения  клавиатуры.
18.
Индикатор уровня сигнала.

2. Органы управления передней панели.




1
Включение питания «POWER/TIMER»
17
Цифровое клавишное наборное поле (стр. 9)

2
Ручка бесшумной настройки «SQUELCH» (стр. 15)
18
Набор“1”(Часы /CLOCK/) (стр.20)

3
Ручка громкости «VOLUME»
19
Набор“2” /SLEEP/ (Таймер выключения) (стр. 21)

4
Гнездо для подключения наушников
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*Функции в скобках обозначают вторичные функции и активизируются нажатием клавиши (2nd F).

Подробно о каждой функции смотри на странице, указанной в скобках. Первичные функции нанесены желтым/золотым цветом. Вторичные функции нанесены белым цветом.

9 - (2nd F)  Кнопка вторичных функций.

Нажмите эту кнопку, и на ЖКИ появится индикатор (2nd F).

Вторичные функции активизированы, если нажата эта кнопка.

10 - (KEY L) Блокировка клавиатуры.
Данная кнопка используется для отключения клавиатуры (для предохранения от случайных изменений в работе, например частоты). Эта функция вторичная и активна, если на ЖКИ-дисплее появится индикатор (KEY). Для ее отмены нужно повторить те же действия, что и для включения.

11 - (MODE) Кнопка режима приема.
Эта кнопка используется для выбора режима приема. Режимы могут быть: NFM, WFM, AM, LSB, USB & CW. Если эта кнопка нажата, то ЖКИ-дисплей переключится на выбор режима приема. Нажмите (UP) или (DOWN) и держите пока не появится нужный режим приема (это же можно сделать и вращая ручку настройки). Нажмите (ENTER)  для завершения последовательности и окончания ввода.

12 - (BEEP) Звуковой сигнал.
Звуковой сигнал используется для подтверждения действия и излучается маленьким бипером, расположенным на обратной стороне клавиатуры. Это кнопка вторичной функции и может быть использована для включения и выключения бипера.

13 - (LAMP) Подсветка.
Подсветка получается освещением сзади ЖКИ-дисплея и используется при низкой освещенности. Это кнопка вторичной функции и может быть использована для включения и выключения подсветки ЖКИ-дисплея.

15 - (BANK) Банк памяти.

Этой кнопкой выбирается банк памяти - 1,2,3, или 4. Это кнопка вторичной функции, для работы нажмите (2nd F), затем (BANK), индикатор (BANK) на ЖКИ-дисплее начнет мигать. Нажмите кнопку (UP)  или  (DOWN) пока не появится номер нужного банка. Нажмите (ENTER) для завершения последовательности и окончания выбора банка.

16 - (ATT) Аттенюатор.
Аттенюатор - полезная функция, спроектированная для уменьшения эффекта перегрузки приемника при приеме сильного сигнала. Когда аттенюатор включен, чувствительность приемника уменьшается. Это кнопка вторичной функции, если аттенюатор включен, появляется индикатор (ATT) на дисплее. Нажмите эту кнопку для включения аттенюатора, нажмите вторично для отключения.

Если эту кнопку держать более 1 секунды, то перейдем в режим установки интервала опроса приоритетных каналов (см. стр. 17).

17 - Десятичные кнопки от “0” до “9” и “(”
Десятичные кнопки используются для ввода цифровой информации, например, частоты, канала памяти, частотного шага и т. д. Кнопка “(” обозначают десятичную точку  при вводе МГц частоты и кГц при вводе частотного шага.

29 -(ENTER) Ввод.
Кнопка используется для завершения последовательности вводимой информации о частоте, режиме приема, поиске канала памяти, частотой расстройки и частотного шага.

30 - (DOWN)  и  31 - (UP)

Эти кнопки без контекста, расположены рядом и обозначены как кнопки (UP/DOWN). Всякий раз, когда указывается (UP/DOWN) как часть последовательности  может использоваться любая из них.

Кнопки (UP/DOWN) используются для увеличения или уменьшения шага перестройки частоты вручную. В зависимости от режима работы это также верно для каналов памяти, режима приема, поиска/памяти банков и частоты расстройки.

В режиме DIAL нажмите и держите эту кнопку более секунды для ввода режима (DIAL SEARCH).

Нажмите кнопку (MEMO)  вместе с кнопкой (UP/DOWN) более чем на одну секунду для перехода в режим сканирования памяти. (Смотри стр. 13 и 16 соответственно).

6 - Кнопка ускорения ((10).

Нажатием этой кнопки шаг перестройки возрастает в 10 раз (но не более значения 999.95 кГц). На ЖКИ-дисплее при этом появится индикатор <STEP>. Повторное нажатие вернет шаг перестройки к исходному значению.

7 - Кнопка замедления (SLOW)
При нажатии этой кнопки шаг перестройки уменьшится в 5 раз (но не менее чем до 50 Гц). На ЖКИ-дисплее исчезнет индикатор (MГц). Повторное нажатие вернет шаг перестройки к исходному значению.

8 - Основная ручка настройки.

Ручка настройки используется для выбора частоты приема, канала памяти, банка и режима приема. Настройка с ее помощью создает дополнительные удобства пользователю  в режимах USB, LSB, и CW. 

Особенно она полезна при поиске и локализации принимаемого сигнала, в то время как кнопки (UP/DOWN) удобнее для выбора режима приема и банка памяти.

3. Органы управления задней панели и их функциональное назначение.
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1 - (ANT) Гнездо подключения антенны.

К этому стандартному 50-ти Ом гнезду подсоединяется нужная антенна. Штыревая телескопическая антенна может применяться для мониторинга сильных сигналов.

2 - (DC 12V)  Гнездо подключения питания.

AR-3000A спроектирован для работы только от источника постоянного напряжения 12 В. Всегда пользуйтесь поставляемым блоком питания, либо поставляемым кабелем питания при работе от внешнего регулируемого источника или аккумулятора автомобиля. Никогда не включайте приемник в сеть, иначе можете нанести ему серьезный ущерб, к тому же это риск для Вашей личной безопасности.

При пользовании кабелем питания убедитесь в правильности полярности подключения питания. Красный - плюс, черный - минус, можно повредить приемник, если перепутать полярность.

3 - (AUX) Гнездо подключения магнитофона стандарта DIN (стр. 22).

Подключение магнитофона к 8-ми штырьковому гнезду.

4 - (EXT SP) Гнездо подключения внешнего динамика (стр. 22).

AR-3000А стыкуется с внешним динамиком. К данному 3.5 мм гнезду можно подключать динамик сопротивлением 8 Ом, при этом внутренний динамик отключается. Выход монофонический. 

5 - (REMOTE) Порт RS232 для подключения компьютера (стр. 23).

AR-3000А можно управлять при помощи компьютера, подключив его к данному 25-ти штырьковому гнезду D-типа.

6 - (on/off) Переключатель дистанционного управления.

Если этот переключатель включен, то все функции AR-3000A не будут работать, за исключением включения питания, громкости, бесшумной настройки независимо от того компьютер подключен или нет. При включении AR-3000A будет ожидать управления через порт RS232С. 

V. Работа с приемником.
1. Основные операции. 

1. Подсоединить соответствующую антенну к баянетному разъему на задней панели. Выбор антенны зависит от района, где Вы располагаетесь и специальных требований. В случае сомнений проконсультируйтесь с дилером.

2. Подсоедините к приемнику нужный источник питания, используя либо поставляемый  блок питания, либо 12-ти В кабель. Никогда не подключайте приемник прямо в сеть.

3. После включения установите уровень громкости в положение «10», ручку бесшумной настройки в положение «12» и убедитесь, что переключатель дистанционного управления в положении «OFF».

4. Включите питание. Убедитесь, что ни один из указанных символов <KEYLOCK> (стр. 8), <RMT> (стр. 24), <PAUSE> (стр. 19) не появился на ЖКИ-дисплее при первом включении.

Уберите эти символы с дисплея при их появлении как указано выше на страницах в скобках.

После указанной процедуры приемник готов к вводу частоты и режима приема. Как и всякий аппарат с микропроцессорным управлением AR-3000A имеет огромный потенциал и возможности. Чтобы максимально использовать возможности приемника необходимо полностью освоить работу с ним с помощью данного руководства.

2.  Действия в каждом отдельном режиме приема.
а)  режим ввода.

В этом режиме можно выбрать частоту для немедленного прослушивания, ввод частоты произойдет после нажатия кнопки (DIAL). Выбор частоты приема можно осуществить с помощью десятичных кнопок, кнопок (UP/DOWN) или ручки настройки.

·   Прямой ввод с помощью кнопок.

Известные частоты приема можно ввести непосредственно с помощью клавиатуры, это особенно удобно для известных частот, таких как BBC Radio 2 (88.3 МГц) и т.д.

Пример 1:

Ввести частоту BBC Radio 1 на средних волнах - 1053 кГц, режим АМ.

1. Нажать (DIAL).

2. Нажать (MODE). Нажать (UP/DOWN) или вращать ручку настройки пока не появится <AM> на дисплее. Для ввода нажмите (ENTER). Помните (ENTER) нажимается для завершения последовательности действий.

3. Нажать (STEP), (9), затем (ENTER). В данный момент это не важно, однако  т.к. станции на средних волнах расположены через 9 кГц, то в дальнейшем эта установка позволит правильно настраиваться   с помощью  ручки настойки (стр. 17). Если Вы  хотите слушать только частоту 1053 кГц, то можете проигнорировать эти действия.

4. Нажмите (1), ((), (0), (5), (3), затем (ENTER).  Приемник сейчас настроен точно на 1053 кГц, режим АМ.

* Всегда нажимайте (() при вводе МГц, например ((), (5), (9), (4), для частоты 594 кГц, заканчивайте последовательность нажатием (ENTER).

Нажмите (4), ((), (7), (2), (2) для 4.722 MГц.

При ошибке нажмите (ENTER) и повторите набор.

Пример 2:

Ввод частоты коммерческого авиадиапазона 133.7 МГц, режим АМ.

1. Нажать (DIAL).

2. Нажать (MODE). Нажать (UP/DOWN) или вращать ручку настройки до появления символа <AM> на ЖКИ-дисплее.
Для ввода нажать (ENTER).

3. Нажать (STEP), (2), (5), затем (ENTER). В данный момент это не важно, однако  т.к. станции на авиадиапазоне расположены через 25 КГц, то в дальнейшем эта установка позволит правильно настраиваться   с помощью ручки настойки (стр. 17). Если Вы  хотите слушать только частоту 133.7 МГц, то можете проигнорировать эти действия.

4. Нажмите (1), (3), (3), ((), (7) затем (ENTER). Приемник сейчас настроен точно на 133.7 МГц, режим АМ. При ошибке нажмите (ENTER) и повторите набор.

Пример 3:

Ввод частоты УКВ диапазона 88.3 МГц, режим АМ (ВВС Radiо 2).

1. Нажать (DIAL).

2. Нажать (MODE). Нажать (UP/DOWN) или вращать ручку настройки до появления символа <WFM> на ЖКИ-дисплее. Для ввода нажать (ENTER).

3. Нажмите (8), (8), ((), (3) затем (ENTER). Сейчас приемник настроен точно на 88.3 МГц, режим WFМ.

Пример 4:

Ввод частоты 145.5 МГц, режим NFM любительского 2-х метрового диапазона.   

1. Нажать (DIAL).

2. Нажать (MODE). Нажать (UP/DOWN) или вращать ручку настройки до появления символа <NFM> на ЖКИ-дисплее. Для ввода нажать (ENTER).

3. Нажмите (1), (4), (5), ((), (5) затем (ENTER). Приемник сейчас настроен точно на 145.5 Гц, режим NFМ. При ошибке нажмите (ENTER) и повторите набор.

Пример 5:

Ввод частоты 7.085 МГц, режим LSB на любительском диапазоне 40 метров.

1. Нажать (DIAL).

2. Нажать (MODE). Нажать (UP/DOWN) или вращать ручку настройки до появления символа <LSB> на ЖКИ-дисплее. Для ввода нажать (ENTER).

3. Нажать (STEP), ((), (0), (5), затем (ENTER).Введен очень маленький шаг настройки 50 Гц (0.05 кГц),    необходимый для точной настройки и получения естественного звучания на SSB (USB, LSB и CW). Если вводится шаг перестройки частоты как кГц и при этом его значение меньше 1 кГц, то требуется ввод ((). Вы можете проигнорировать этот момент, если хотите прослушать одну единственную частоту, скажем передачу европейской службы погоды VOLMET на 5.505 МГц в режиме USB.

 4. Нажмите (7), ((), (0), (8), (5), затем (ENTER). Приемник сейчас настроен точно на 7.085 МГц, режим LSB.
Вы можете поработать на этом диапазоне с помощью ручки настройки, и шаг будет 50 Гц.

·  Ручная настройка.

Это традиционный способ настройки на сигнал. Он часто применяется для настройки на новую или неизвестную частоту или проверки работает ли кто-либо в диапазоне частот, скажем любительском или коротковолновом.

Такая  настройка очень хороший интерфейс для пользователя, ручка  настройки дает чувство плавности особенно приятное при настройке в режиме SSB.

Замечание: В режимах AM/USB/LSB/CW функция бесшумной настройки автоматически отменяется при вращении ручки настройки.

Пример 1:
Настроиться на 20-ти метровый любительский диапазон, режим USB с частотным шагом 50 Гц.

1. Нажать (DIAL).

2. Нажать (MODE). Нажать (UP/DOWN) или вращать ручку настройки до появления символа <USB> на ЖКИ-дисплее.
Для ввода нажать (ENTER).

3. Нажать (STEP), ((), (0), (5), затем (ENTER). Введен очень маленький шаг настройки 50 Гц (0.05 кГц).

4. Нажмите (1), (4), ((), (1), затем (ENTER). Приемник сейчас настроен на диапазон 20 метров, режим USB c шагом 50 Гц.

5. Сейчас Вы можете двигаться по диапазону, медленно вращая ручку настройки. При вращении по часовой стрелке частота на дисплее увеличивается (и приемник настраивается выше по частоте), при вращении против часовой стрелки индицируемая частота уменьшается (приемник настраивается ниже по частоте). Вращайте ручку SQUELCH против часовой стрелки в  случае, если звук стал невнятным или с искажениями.

Нажмите кнопку ((10)  для увеличения шага перестройки частоты в 10 раз  (500 Гц в данном случае). Индикатор (STEP)  появится на дисплее, если была выбрана эта функция. Для возвращения к 50-ти герцовому шагу нажмите ((10) вновь и индикатор (STEP) исчезнет. Максимально возможный шаг в любом случае не более 999,95 кГц.

Кнопка “Slow”((5) в этом случае не работает, так как уже выбран минимальный шаг 50 Гц. В зависимости от режима приема, USB или LSB, тон сигнала будет меняться при вращении  ручки настройки.

Пример 2:

Настроиться на УКВ-диапазон, режим WFM (88-108 МГц).

1. Нажать (DIAL).

2. Нажать (MODE). Нажать (UP/DOWN) или вращать ручку настройки до появления символа <WFM> на ЖКИ-дисплее. Для ввода нажать (ENTER).

3. Нажать (STEP), (5), (0), затем (ENTER). Введен  шаг настройки 50 кГц, который обычно используется на УКВ (на этом диапазоне сигналы очень широкополосны).

4. Нажмите (8), (8), затем (ENTER). В данном случае нет нужды нажимать ((), т.к. Вы вводите частоту как целые МГц.

5. Вы можете настраиваться по диапазону, медленно вращая ручку настройки. При вращении по часовой стрелке частота на дисплее увеличивается (и приемник настраивается выше по частоте), при вращении против часовой стрелки индицируемая частота уменьшается (приемник настаивается ниже по частоте).

Вращайте ручку SQUELCH против часовой стрелки, если звук стал невнятным или с искажениями.

Примечание: Если Вы при наборе частоты использовали клавиатуру и не выбирали шаг перестройки,  то  при включении/выключении приемника он не будет работать на прежней частоте.

б) режим ввода с клавиатуры. 

При наборе с клавиатуры приемник автоматически переходит в режим поиска при нажатии и удержании кнопки (UP/DOWN) более одной секунды.

Шаг перестройки выбирается в диапазоне от 50 Гц до 999.95 кГц и интервалом 50 Гц.

Пример 1:

Поиск от 594 кГц с шагом 9кГц в режиме АМ.

1. Нажать (DIAL).

2. Нажать (MODE). Нажать (UP/DOWN) или вращать ручку настройки до появления символа <АМ> на ЖКИ-дисплее. 
Для ввода нажать (ENTER). (Помните, <ENTER>  всегда нажимается для завершения последовательности операций).

3. Нажать (STEP), (9), затем (ENTER). Введен  шаг настройки 9 кГц, который обычно используется на средних волнах.

4. Нажмите ((), (5), (9), (4), затем (ENTER). Этим устанавливается стартовая частота приемника 594 кГц. Всегда нажимайте  (() после ввода МГц, например ((), (5), (9), (4),  заканчивайте набор нажатием (ENTER).
Если ошиблись, нажмите (ENTER) и повторите действия.

5. Нажмите (UP) и держите ее более одной секунды. На дисплее появится индикатор <SEARCH> и приемник начнет поиск с возрастанием частоты. Если приемник прекратил поиск, поверните ручку SQUELCH по часовой стрелке до пропадания шума, после этого поиск продолжится. 


Если нажать кнопку ((10), на дисплее появится индикатор <STEP> и шаг поиска возрастет в 10 раз            (до 90 кГц в данном случае). Повторным нажатием значение шага вернется к исходному значению.


Если нажать кнопку “Slow”((5), то шаг перестройки уменьшится в 5 раз (до 1.8 кГц в данном случае). Повторным нажатием значение шага вернется к исходному значению.

6. Нажать (DIAL) для остановки поиска. Для возобновления поиска вновь нажать и удерживать (UP/DOWN).

Пример 2:

Поиск на 70-ти сантиметровом (433 МГц) любительском диапазоне с шагом 25 кГц в  режиме NFM.

1. Нажать (DIAL).

2. Нажать (MODE). Нажать (UP/DOWN) или вращать ручку настройки до появления символа <NFM> на ЖКИ-дисплее. Для ввода нажать (ENTER). (Помните, <ENTER>  всегда нажимается для завершения последовательности операций).

3. Нажать (STEP), (2), (5), затем (ENTER). Введен  шаг настройки 25 кГц, который обычно используется на любительском диапазоне 70 сантиметров.

4. Нажмите  (4), (3), (3), затем (ENTER). Этим устанавливается стартовая частота приемника 433 МГц. Если ошиблись, нажмите (ENTER) и повторите действия.

5. Нажмите (UP) и держите ее более одной секунды.  На дисплее появится индикатор <SEARCH> и приемник начнет поиск с возрастанием частоты. Если приемник прекратит поиск, поверните ручку SQUELCH по часовой стрелке до пропадания шума, после этого поиск продолжится.


Если нажать кнопку ((10), на дисплее появится индикатор <STEP> и шаг поиска возрастет в 10 раз           (до 250 кГц в данном случае). Повторным нажатием значение шага вернется к исходному значению.


Если нажать кнопку “Slow”, то шаг перестройки   уменьшится   в  5 раз (до 5 кГц в данном случае). Повторным нажатием значение шага вернется к исходному значению.

6. Нажать (DIAL) для остановки поиска. Для возобновления поиска вновь нажать и удерживать (UP/DOWN).

в) программирование режима поиска.

Всего есть 4 программируемых диапазона поиска, по одному в каждом банке памяти. Каждый диапазон поиска может быть запрограммирован начальной, конечной частотами,  шагом (между 50 Гц и 999.95 кГц) и режимом.
· Выбор частоты программного поиска.

Во-первых, нужно выбрать банк памяти (1,2,3, или 4). Для этого нажмите (2nd F), затем (BANK). Нажмите (UP/DOWN) пока не появится индикатор <BANK1> на дисплее затем (ENTER).

Пример 1:

Программный поиск на авиадиапазоне 118-138 МГц с шагом 25 кГц и режим АМ.

1. Нажать (2nd F), (SEARCH SET). Появится и замигает индикатор <SEARCH> на дисплее. Нажать (UP/DOWN) пока не появится индикатор <АМ>, затем нажать (ENTER).

2. Сейчас должен мигать индикатор <STEP> на дисплее. Нажмите (2), (5), (ENTER) для ввода частотного шага 25 кГц.

3. Далее появится индикатор <L>, требующий ввода нижней (стартовой) частоты. Нажмите (1), (1), (8), затем (ENTER) для ввода стартовой частоты.

4. Сейчас же появится индикатор <H>, требующий ввода верхней (конечной) частоты. Нажать (1), (3), (8), затем (ENTER) для ввода конечной частоты.

На экране появится индикатор <P> и приемник автоматически начнет поиск сигналов. Если приемник прекратит поиск, поверните ручку SQUELCH по часовой стрелке до пропадания шума, после этого поиск продолжится. 


При появлении сигнала поиск прекратится. Для возобновления поиска при наличии сигнала нужно либо повернуть ручку настройки, либо нажать кнопку (UP/DOWN).

5. Для прекращения поиска нажмите (SEARCH). Для возобновления нажмите ее еще раз.


Введенные сейчас параметры сохранятся и не исчезнут при выключении приемника, так как память  питается от встроенного внутреннего источника.


Для старта предварительно запрограммированного диапазона выберите соответствующий банк памяти и нажмите (SEARCH).

Пример 2:

Программный поиск на любительском диапазоне 70 сантиметров (433-434 МГц) с шагом 25 кГц и режим NFМ.

1. Нажать (2nd F), затем (SEARCH SET). Появится и замигает индикатор <SEARCH> на дисплее. Нажать (UP/DOWN) пока не появится индикатор <NFМ>, затем нажать (ENTER).

2. Сейчас должен мигать индикатор <STEP> на дисплее. Нажмите (2), (5), (ENTER) для ввода частотного шага 25 кГц.

3. Далее появится индикатор <L>, требующий ввода нижней (стартовой) частоты. Нажмите (4), (3), (3), затем (ENTER) для ввода стартовой частоты.

4. Сейчас появится индикатор <H>, требующий ввода верхней (конечной) частоты. Нажать (4), (3), (4), затем (ENTER) для ввода конечной частоты.

На экране появится индикатор <P> и приемник автоматически начнет поиск сигналов. Если приемник прекратит поиск, поверните ручку SQUELCH по часовой стрелке до пропадания шума, после этого поиск продолжится. 


При появлении сигнала поиск прекратится. Для возобновления поиска при наличии сигнала нужно либо повернуть ручку настройки, либо нажать кнопку (UP/DOWN).

5. Для прекращения поиска нажмите (SEARCH). Для возобновления нажмите ее еще раз.

·  Установка времени задержки.

Можно сделать так, что в режимах поиска и сканирования приемник задержится на частоте на определенное время при пропадании сигнала. “Время задержки” устанавливается от 0 до 9 секунд. Это может быть полезно при прослушивании разных типов передач, особенно симплексных.

Пример1:

Установить время задержки 3 секунды.

1. Нажать (2nd F), затем нажать и удерживать более секунды (SEARCH SET), на дисплее появится и замигает индикатор <DELAY>.

2. Нажать (3), затем (ENTER) для ввода времени задержки 3 секунды.

г) режим канала памяти.

В AR3000A имеется 400 каналов памяти (4 банка по 100 каналов), в каждый из которых можно записать такую информацию как принимаемая частота, режим, состояние аттенюатора, информация о фиксации частоты. Содержимое памяти сохраняется с помощью внутренней литиевой батареи даже при выключении приемника и отключении его  от сети.

·  Запись в память.

В одном банке памяти содержится 100 каналов с номерами от 00 до 99. Канал с номером 00 спроектирован как  “приоритетный” (см. стр. 17).

Пример 1:

Записать в канал памяти 01 банка 2 введенную с клавиатуры частоту 150.85 МГц,  режим NFM.

1. Нажать (2nd F), (BANK). Нажать (UP/DOWN) до появления индикатора <BANK2> на дисплее, затем нажать (ENTER).

2. Нажать (DIAL).

3. Нажать (MODE), затем (UP/DOWN) до появления индикатора <NFM>, затем нажать (ENTER).

4. Нажать (STEP), (2), (5), затем (ENTER) для выбора частотного шага 25 кГц (если Вы выбрали частотный шаг сейчас, то позже можно перестраиваться от этой частоты в режиме ручной настройки с желаемым шагом).

5. Нажать (2nd F), затем (STEP ADJ), т.к. индикатор <кГц> на дисплее не мигает (если нужно - повторить). Это предосторожность для уверенности, что приемник по диапазону будет идти с правильным частотным шагом (см. стр. 17).

6. Нажать (1), (5), (0), ((), (8), (5), затем (ENTER).

7. Нажать (ENTER). На дисплее замигает индикатор <MCH>, подтверждая, что приемник готов к приему информации в канал памяти.

Для прерывания процесса нажать (DIAL)  и приемник вернется в режим набора.

8. Нажать (0), (1), затем (ENTER). Процедура закончена, частота 150.85 МГц (режим NFM) записана в канал памяти номер 01 банка номер 2.

Пример 2:

Записать прямо в канал памяти номер 5 текущего банка частоту 129.7 МГц, найденную в режиме поиска.

Информация о режиме поиска на странице 13, пример 1.

5. Нажать (DIAL). Индикатор (SEARCH) исчезнет с дисплея.

6. Нажать (ENTER).  Замигает индикатор <MCH>  как подтверждение, что приемник готов к приему информации в память.

Для прерывания процесса нажать (DIAL)  и приемник вернется в режим набора.

7. Нажать (0), (5), затем (ENTER). Процедура закончена, частота 129.7  МГц (режим АМ) записана в канал памяти 05 текущего банка памяти.

· Вызов канала памяти.

Смысл канала памяти в том, чтобы позволить Вам быстро выбрать и прослушать специальные частоты, которые предварительно записаны в память. Вы можете вручную вызвать любой канал из банка памяти, используя клавиатуру. Та же функция реализуется с помощью ручки настройки или кнопок (UP/DOWN).

Пример 1:

Вызов канала 01 из банка 2 с помощью клавиатуры.

1. Нажать (2nd F),  (BANK). Нажать (UP/DOWN) пока не появится индикатор  (BANK2)  на дисплее, затем нажать (ENTER). Т.о. выбран канал памяти номер 2.

2. Нажать (0), (1), затем (MEMO), этим выбирается канал номер 01. Выбранная частота вызвана из памяти и прослушивается.

Пример 2:

Использование ручки настройки или кнопок (UP/DOWN) для вызова канала памяти.

1. Нажать (MEMO) для перевода приемника на выбор канала памяти.

2. Вращая ручку настройки или нажав (UP/DOWN) пока нужный номер канала не появится на дисплее. Канал памяти можно прослушивать без дальнейших действий.

3. Если Вы хотите уйти с канала памяти, то нажмите (DIAL) для возврата в режим набора. После этого можно пользоваться ручкой настройки или кнопками (UP/DOWN) для настройки приемника.

Вы можете выбрать автоматический поиск активных частот, переводя приемник в режим ручного поиска. Для этого нажать (DIAL), затем нажать и удерживать (UP/DOWN) более секунды (стр. 12).

д) режим сканирования канала памяти.

Каналы памяти можно автоматически просканировать, для быстрого определения активности известных специальных запрограммированных частот. Можно сканировать лишь один текущий банк памяти (максимум 100 каналов). Каналы памяти, которые не содержат информации, будут пропущены, как будто они закрыты.

·  Установка  ручки  бесшумной настройки (БШН) {SQUELCH}.

Регулировка БШН наиболее важная, это относится к работе в режимах поиска и сканирования, а также делает длительное мониторирование более комфортабельным. Регулировку БШН можно рассматривать как установку порога, при превышении которого сигналом, процесс сканирования/поиска останавливается и включается аудиоканал.  Если ручку повернуть до упора против часовой стрелки, то схема БШН “открыта” и сканирование/поиск невозможны. Шум будет прослушиваться как в перерывах передач, так и при их приеме. От крайнего положения вращайте ручку по часовой стрелке до пропадания шума. Это наиболее чувствительная установка БШН, известная как “порог”. В этом положении увеличение шума может вызвать остановку сканирования или поиска, поэтому рекомендуется еще слегка повернуть ручку БШН по часовой стрелке, чтобы избежать описанной ситуации. Правильная установка легко найдется экспериментально. Это относится ко всем частям данного руководства, касающимся операций сканирования и поиска.

· Сканирование каналов памяти.

Пример1:

Сканирование всех активных каналов в банке памяти 2.

1. Нажать (2nd F), (BANK). Нажать (UP/DOWN) и удерживать до тех пор, пока не появится индикатор <BANK2> на дисплее, затем нажать (ENTER). Выбран банк памяти 2.

2. Нажать (MEMO). Этим выбран вызов памяти.

3. Нажать и удерживать (UP/DOWN) пока не начнется сканирование памяти, на дисплее будет мигать индикатор <M> для напоминания, что Вы вошли в режим сканирования.

4. Для остановки  сканирования (или отказаться от него), нажмите и удерживайте (UP/DOWN) более секунды, чтобы вынудить приемник закончить сканирование, даже если есть сигнал.

5. Нажать (MEMO) для отмены сканирования памяти.

·  Пропуск канала памяти (=  закрытие).

Эта функция позволяет временно вывести канал из списка сканируемых, без изменения содержимого банка памяти. Это может быть полезно для исключения постоянно активных каналов, если Вы не хотите их прослушивать.

Пример 1:

Пропуск каналов 01 и 05 банка памяти номер 2.

1. Нажать  (2nd F), затем (BANK). Нажать (UP/DOWN) пока на дисплее не появится индикатор <BANK2>, затем нажать (ENTER). Выбран банк памяти 2.

2. Нажать (0), (1), затем (MEMO) для вызова канала памяти 01.

3. Нажать (2nd F), затем (CH PASS). На дисплее появится индикатор <PASS>, показывая, что канал памяти 01 “закрыт”.

4. Для выбора канала номер 05 вращайте ручку настройки или нажмите кнопки (UP/DOWN).

5. Нажать (2nd F), затем (CH PASS). На дисплее появится индикатор <PASS>, показывая, что канал памяти 05 “закрыт”.

Каналы памяти 01 и 05 сейчас выключены из банка памяти номер 2. Эти каналы сейчас “закрыты” при сканировании банка памяти.

Для восстановления каналов памяти, повторите описанную выше процедуру, чтобы индикатор <PASS> исчез из указанных каналов памяти.

Пример 2:

Отмена закрытия канала 01 банка памяти 2.

1. Нажать  (2nd F), затем (BANK). Нажать (UP/DOWN), пока на дисплее не появится индикатор <BANK2>, затем нажать (ENTER). Выбран банк памяти 2.

2. Нажать (0), (1), затем (MEMO) для вызова канала памяти 01.

3. Нажать (2nd F), затем (CH PASS). На дисплее появится индикатор <PASS>, показывая, что канал памяти 01 “открыт”.

· Очистка содержимого памяти.

Содержимое памяти  можно очистить, используя следующую процедуру: во-первых,  вызвать канал памяти на дисплей, затем нажать (2nd F),  потом (MEMO.DEL).

Пример 1:

Очистить содержимое канала памяти 01 банка 2.

1. Нажать  (2nd F), затем (BANK). Нажать (UP/DOWN) пока на дисплее не появится индикатор <BANK2>, затем нажать (ENTER). Выбран банк памяти 2.

2. Нажать (0), (1), затем (MEMO) для вызова канала памяти 01.

3. Нажать (2nd F), затем (MEMO.DEL) для очистки содержимого канала памяти.


Возможна также очистка всей памяти переустановкой микропроцессора. Выключить питание. Удерживая нажатыми кнопки (3) и (6), включите питание. Отпустите кнопки, микропроцессор переустановится. Банки памяти 2, 3 и 4 очистятся, а в банк 1 будут загружены стандартные заводские частоты (стр. 27).

е) приоритетный канал.
Канал 00 в каждом банке памяти специально сделан приоритетным каналом. Всего таких каналов 4, по числу банков памяти.

·  Активизация приоритетного канала.


Для использования этой функции канал 00 должен быть запрограммирован первым. Следует частоту и режим приема, которые нужно наблюдать, например частоту бедствия 121.5 МГц и т.д.


Если Вы запрограммировали интересующую частоту в канал 00, нажмите (PRIO). На дисплее появится индикатор <PRIO> и канал памяти 00 будет автоматически проверяться  на наличие сигнала через заданные промежутки времени. Если на частоте нет передачи, приемник вернется в то состояние, из которого вышел: поиск, сканирование или набор.


Если на частоте канала 00 обнаруживается передача, то приемник остается на ней пока она не закончится.


Дальнейшее нажатие кнопки (PRIO) будет включать или выключать функцию приоритета. Если Вы хотите остаться на канале 00, то для продолжения работы нажмите (MEMO).


Помните, в AR3000A приоритетный канал есть в каждом банке памяти. Можно использовать приоритетный канал только текущего банка.

Пример 1:

Записать частоту  145.5 МГц, режим NFM в канал 00 для мониторинга.

1. Нажать (MODE), затем (UP/DOWN) до появления на дисплее <NFM> и нажать (ENTER). Таким образом, выбран режим.

2. Нажать (STEP), (2), (5), затем (ENTER) для выбора частотного шага.

3. Нажать (1), (4), (5), затем (ENTER) для ввода нужной частоты.

4. Нажать (ENTER), (0), (0), затем (ENTER). Этим завершается ввод частоты 145.5 МГц, режим NFM в канал памяти 00.

5. Нажать (PRIO). Этим выбирается функция приоритета, появляется индикатор <PRIO> на дисплее как подтверждение что функция активна.

6. Для отмены функции приоритета снова нажать (PRIO). Если хотите продолжить прослушивание, нажмите (MEMO).

·  Установка интервала времени.

Интервал времени между каналами приоритета можно программировать. Значение интервала - от 1 до 19 секунд.

Пример 1: Выбрать интервал 3 секунды.

1. Нажать (2nd F), затем нажать и удерживать более 1 секунды (ATT). На дисплее замигает индикатор       <P-int>.

2. Нажать (3), затем (ENTER) для выбора 3-х секундного интервала.

3.  Функциональные кнопки.

а) (STEP) кнопка.

AR3000A обеспечивает выбор шага перестройки и поиска от 50 Гц до 999.95 кГц. У Вас есть возможность выбрать подходящий шаг для соответствующего   диапазона,  который  хотите прослушать, скажем, 25 кГц для УКВ-УВЧ любительского диапазона,  Авиа и Морского УКВ; 50 Гц для УКВ вещательного.

Пример 1:

Выбрать шаг 12.5 кГц.

1. Нажать (STEP). На дисплее появится и замигает индикатор <STEP>, как подтверждение режима выбора шага.

2. Нажать (1), (2), ((), (5), затем (ENTER). Помните, десятичная точка вводится после кГц.

Пример 2:

Выбрать шаг 50 Гц.

1. Нажать (STEP). На дисплее появится и замигает индикатор <STEP>, как подтверждение режима выбора шага.

2. Нажать ((), (0), (5), затем (ENTER). Заметьте, что десятичная точка введена перед позицией кГц.

б) (STEP ADJ) Кнопка подстройки шага.

В режиме поиска или набора эта функция позволяет приемнику перестраиваться с “округленным шагом” (напр. 10 кГц или 25 кГц), но при этом сохранять прежнюю сетку несущих частот. Это может пригодиться при работе на СВ-диапазоне (27 МГц, FM) Великобритании, где частоты имеют шаг 10 кГц, а сетку несущих частот с шагом 12.5 кГц.

Пример. Нужно начать поиск с частоты 27.6012 (наивысшая точность, с которой можно набрать частоту с клавиатуры) с шагом  10 кГц  ........ 27.6012,  27.6112,  27.6212,  27.6312 и т.д. К тому же в  диапазоне сотовой связи используют шаг 25 кГц, а 12.5 кГц сетку несущих частот.

Пример. Нужно начать поиск с частоты 935.0125 МГц с шагом 25 кГц ............935.0125, 935.0375, 935.0625, 935.1125 и т.д. 

Если эту функцию отменить, как это сделано во многих приемниках, AR3000A начнет поиск с  заданным шагом, но без учета сетки несущих частот.

Например, для сотовой связи ...... 935.0125, затем 935.025, 935.050, 935.075, 935.100 и т.д. возвращаясь к ближайшему шагу 25 кГц.

Замечание: а) Если Вы отказываетесь от функции подстройки шага после ввода программного поиска, то должны перепрограммировать программу поиска вновь или изменить шаг, чтобы вернуться к правильной сетке частот. б) Функция пропуска частоты не работает в режиме подстройки шага.

Пример 1:

Активизировать функцию подстройки шага, начиная от 100.01 МГц, с шагом 25 кГц в режиме ручной настройки.

1. Нажать (STEP), (2), (5), (ENTER) для выбора шага.

2. Нажать (2nd F), затем (STEP ADJ) для активизации функции подстройки шага.

3. Нажать  (1), (0), (0), ((), (0), (1), затем (ENTER) для выбора начальной частоты.

 
4. Нажмите кнопки (UP/DOWN) или вращайте ручку настройки. Частоты на дисплее начнут изменяться: 100.010, 100.035, 100.060, 100.085 и т.д.

Пример 2:

Отменить функцию подстройки шага.

1. Предполагается, что функция подстройки шага активизирована нажатием (2nd F) и (STEP ADJ). Индикатор <кГц> прекратил мигание, что говорит об отмене функции.

2. Нажмите кнопки (UP/DOWN) или вращайте ручку настройки. Частоты на дисплее начнут изменяться: 100.010, 100.025, 100.050, 100.075 и т.д.

в) (SHIFT) Кнопка сдвига. (SHIFT SET) Установка сдвига.


Эта функция особенно полезна для работы в дуплексном режиме обмена, т.е. две станции связываются одновременно  на двух разных частотах, часто с применением репитеров.


Например, УКВ Морская, местные службы, сотовая связь и УКВ-УВЧ любительская. 

В каждом диапазоне сетка частот обычно постоянна, что делает возможным заранее определить и запрограммировать нужный частотный сдвиг.


Это делает возможным прослушать обоих корреспондентов нажатием только кнопки (SHIFT) для изменения частоты.

Пример 1:
Перестроиться на -0.6 МГц (600 кГц) вниз от текущей частоты, т.е. для  2-х метрового любительского диапазона перейти на частоту приема репитера.

1. Нажать (2nd F), (SHIFT), (DOWN), ((), (6), затем (ENTER). Эти установки нужны для ввода величины и направления частотного сдвига. Десятичная точка вводится после МГц.

2. Нажать (SHIFT).На дисплее появится индикатор <SHIFT>, как подтверждение операции. Частота приема сдвинется вниз на 0.6 МГц.

3. Нажать (SHIFT) вновь для возврата к начальной частоте. Погаснет индикатор <SHIFT> и функция отменится.

Если Вам потребуется тот же частотный  сдвиг и направление снова, то нужно нажать (SHIFT).

Пример 2:

Перестроиться на +1.6 МГц (1.6 МГц выше) от текущей частоты, т.е. для 70-ти сантиметрового любительского диапазона перейти на частоту приема репитера.

1. Нажать (2nd F), (SHIFT SET), (UP), (1), ((), (6), затем (ENTER). Эти установки нужны для ввода величины и направления частотного сдвига. Десятичная точка вводится после МГц.

2. Нажать (SHIFT). На дисплее появится индикатор <SHIFT>, как подтверждение операции. Частота приема сдвинется вверх на 1.6 МГц.

3. Нажать (SHIFT) вновь для возврата к начальной частоте. Погаснет индикатор <SHIFT> и функция отменится.

Если Вам потребуется тот же частотный  сдвиг и направление снова, то нужно нажать (SHIFT).

г) (PAUSE) Кнопка паузы.

Эта возможность позволяет приемнику возобновлять поиск или сканирование через заранее определенное время (время паузы) даже при наличии сигнала. Это относится к режиму ручного поиска, программного поиска и сканирования памяти. Это особенно полезно при оценке прохождения и контроле занятости диапазона.

· Установка времени паузы.

Программирование времени паузы можно провести нажатием кнопки (2nd F), (PAUSE), затем введением нужного значения времени между 1 и 60 секунд и завершить нажатием (ENTER).

Пример 1:

Установить паузу 3 секунды.

1. Нажать (2nd F), затем нажать и удерживать (PAUSE), более секунды. На дисплее появится мигающий индикатор <PAUSE>, как подтверждение операции.

2. Нажать (3), затем (ENTER) для выбора времени паузы в секундах. Этим завершается ввод и мигающий индикатор <PAUSE> исчезает с дисплея.

· Активизация паузы при сканировании.

Пауза  при  сканировании  (как описано выше)  может  быть  активизирована нажатием (2nd F) и (PAUSE). На дисплее появится индикатор <PAUSE> вместе с десятичными точками возле МГц и кГц, мигающими попеременно  как подтверждение операции.

Пример 1:

Активизировать паузу при сканировании в режиме сканирования памяти (допустим, пауза 3 секунды установлена).

1. Нажать (2nd F), затем (PAUSE). На дисплее появляется индикатор <PAUSE>, подтверждающий готовность режима сканирования к работе.

2. Нажать (MEMO), затем нажать и удерживать кнопку (UP/DOWN) более секунды. На дисплее появится индикатор <M>, подтверждающий, что режим паузы при сканировании активен. Приемник останавливается на занятом канале и возобновит сканирование к следующему занятому каналу, даже, если принимается сигнал.

3. Если Вы хотите временно остановить прослушивание занятых каналов, то можете отключить паузу при сканировании нажатием (DIAL) один раз. Для возврата нажмите (DIAL) еще раз.

4. Для полной отмены режима паузы при сканировании, нажмите (2nd F), (PAUSE). На дисплее пропадет индикатор <PAUSE>  и только режим сканирования памяти будет активен.

д) (FREQ PASS) Кнопка пропуска частоты.

Эта функция позволяет приемнику пропускать нежелательные специальные частоты в режиме поиска. Это могут быть постоянно занятые каналы, каналы, пораженные интерференцией или собственными шумами приемника и т. д.

До 100 частот в каждом банке можно внести в список пропускаемых, а в сумме до 400  каналов. Заметьте, однако, что эта функция не работает в режиме ручного ввода и если активна функция подстройки шага (STEP ADJ).
· Запись частот для пропуска.

Пример 1:

В режиме поиска Вы можете пропустить текущую частоту.

1. Нажать (2nd F), затем (FREQ PASS). Приемник автоматически занесет частоту в список пропускаемых, с номером канала выбираемым микропроцессором AR3000A случайным образом (от 00 до 99).

2. Для ввода в список пропускаемых следующих частот можно повторить указанные действия до 100 раз для каждого банка памяти.

3. Нажать (DIAL) для выхода из режима просмотра.

· Вызов частот пропуска.

Все каналы пропуска (частоты записанные как частоты пропуска) могут быть выведены на дисплей.

1. Нажать (2nd F), затем нажать и удерживать кнопку (FREQ PASS). На дисплее появится индикатор <PASS>, как подтверждение операции.

2. Удерживайте нажатой кнопку (ENTER) для просмотра всех каналов пропуска.

3. Нажать (DIAL) для выхода из режима просмотра.

· Удаление пропускаемых частот.

Частоты могут быть удалены из списка пропускаемых последовательно по одной.

Для удаления пропускаемого канала:

1. Нажать (2nd F), затем нажать и удерживать более секунды кнопку (FREQ PASS). На дисплее замигает индикатор <PASS> как подтверждение операции.

2. Нажимайте и отпускайте (ENTER) пока выбранная для удаления частота (канал пропуска) не появится на дисплее.

3. Нажать (0), затем (ENTER) для удаления индицируемого в данный момент канала. На дисплее появится следующий канал.

4. Повторить п.п. 2 и 3 для удаления других каналов пропуска если нужно.

5. Для выхода из режима нажать (DIAL).

· Запись каналов пропуска с клавиатуры.

Если Вы знаете, частоты, которые надо пропустить, то можете записать их, используя клавиатуру.

1. Нажать (2nd F), затем нажать и удерживать (FREQ PASS) более одной секунды. На дисплее замигает индикатор <PASS> как подтверждение операции.

2. Нажмите кнопку (ENTER) и отпустите ее при появлении частоты 0.000.00, что означает - канал пуст.

3. Введите частоту, которую Вы хотите пропустить, скажем, 1.59 МГц, нажать (1), ((), (5), (9), затем (ENTER).

4. Повторить п.2 и 3, если нужно больше частот пропуска.

5. Для выхода из режима нажать (DIAL).

е) Функция часов.                                                             

В AR3000A встроены часы реального времени с показаниями от 0 до 24 часов. Это позволяет точно фиксировать моменты времени и обеспечивает работу функций автоматического включения и выключения приемника.

При включенном приемнике на ЖКИ-дисплее отображается время, но при выключении (однако от сети приемник не отключен), оно не  обязано индицироваться. Информация о времени остается (но не индицируется) при пропадании сети, что обеспечивает встроенный литиевый элемент.

· (CLOCK S) Кнопка установки времени.

Эта кнопка применяется для ввода текущего времени. Точная установка времени возможна по сигналам точного времени и из радиопередач.

Пример 1:

Установить время 20 часов 40 минут 00 секунд с помощью сигналов точного времени.

1. Нажать (DIAL), (MODE). Затем (UP/DOWN) до появления на дисплее индикатора <AM>, потом (ENTER). Таким образом, выбран ручной режим ввода и режим приема АМ.

2. Нажать (1), (0), затем (ENTER) предполагая, что сигналы будут приниматься на частоте 10 МГц.

3. Нажать (2nd F), (CLOCK). Это подготовка приемника к вводу времени. Десятичные точки между часами, минутами, и секундами мигают, подтверждая выбор.

4. Нажать (2), (0), (4), (0), (0), (0). Этим выбрано время 20 часов 40 минут 00 секунд. Нажмите (ENTER) в момент, когда сигнал точного времени укажет набранное время. Часы начнут отсчет секунд от набранного на дисплее момента.

5. Для выхода из режима нажать (DIAL).

Пример 2:

Установить время 07 часов 05 минут 30 секунд с клавиатуры.

1. Нажать (2nd F), затем (CLOCK S).

2. Нажать (0), (7), (0), (5), (3), (0), затем (ENTER).

3. Нажать (DIAL) для выхода из режима.

· (CLOCK) Кнопка индикации времени.

Эта кнопка используется для вызова на дисплей показаний текущего времени при приеме сигнала.

1. Нажать (2nd F), затем (CLOCK). На дисплее появится текущее время на месте частоты. Остальная информация останется на дисплее.

2. Нажать (DIAL) для выхода из режима.

ж) Функция таймера на выключение.

Эта функция позволяет выключать приемник через заранее определенное время (от 1 до 120 минут).

Установка времени выключения, и функция установки выключения используются для управления таймером. Для работы с этой функцией нужно, во-первых, запрограммировать длительность времени, необходимого, чтобы установка включилась.

· (SLEEP T) Кнопка установки времени выключения.

Эта кнопка используется для записи промежутка времени, по истечении которого приемник выключится. Время программируется в минутах и принимает значения от 1 до 120 минут.

Пример 1:

Установить время выключения 30 минут.

1. Нажать (2nd F), затем (SLEEP T). На дисплее появится индикатор <SLEEP>, подтверждающий операцию.

2. Нажать (3), (0), затем (ENTER).

· (SLEEP S) Установка режима выключения.

Эта кнопка используется для активизации режима автоматического отключения.

1. Нажать (2nd F), затем (SLEEP S). На дисплее появится индикатор <SLEEP>, подтверждающий операцию.

2. Выключить кнопку питания (POWER). Приемник продолжит работу пока не истечет установленное время.

3. Для отмены функции выключения нажмите (2nd F), (SLEEP S). С дисплея исчезнет индикатор <SLEEP>, показывая, что функция отменена.

* Если во время работы функции автоматического выключения отключить сеть, то после восстановления сети приемник останется выключенным.

з) Функция автовключения.

Эта функция позволяет включать приемник в назначенное время.

Для активизации функции нужно, прежде всего, запрограммировать время включения приемника. Нажать кнопку автовключения один раз и выключить питание. В назначенное время приемник включится и будет работать на частоте и в режиме, в котором он находился в момент выключения.
· (ALARM T) Кнопка установки времени автовключения.

Эта кнопка используется для записи момента включения с применением 24-х часовой шкалы времени.

Пример 1:
Записать время включения 6 часов 30 минут.

1. Нажать (2nd F), затем (ALARM T). Десятичная точка между часами и минутами начнет мигать.

2. Нажать (0), (6), (3), (0), затем (ENTER). На дисплее появятся часы и минуты, секунды не используются. Время автовключения записано.

Пример 2:

Записать время автовключения 22 часа 05 минут.

1. Нажать (2nd F), затем (ALARM T). Десятичная точка между часами и минутами начнет мигать.

2. Нажать (2), (2), (0), (5), затем (ENTER). На дисплее появятся часы и минуты, секунды не используются. Время автовключения записано.

· (ALARM S) Кнопка установки режима автовключения.

Эта кнопка используется для активизации режима автовключения. Когда подойдет установленное время, приемник включится на частоте и в режиме, в котором был выключен. Перед использованием автовключения настройте приемник на частоту и режим, в котором хотите работать.

Замечание: Если Вы настроитесь с помощью клавиатуры на частоту, не предусмотренную выбранным частотным шагом, то после автовключения приемник будет работать на  ближайшей частоте в соответствии с шагом перестройки.

1. Нажать (2nd F), затем (ALARM S). На дисплее замигает индикатор <ALARM>, подтверждающий операцию.

2. Выключить приемник. Вся информация на дисплее исчезнет, кроме индикатора <AL>, чтобы показать активность функции автовключения.

3. Как только назначенное время наступит, приемник автоматически включится на той же частоте и в режиме, в котором включался в последний раз. При этом громкость выше нормальной и управление с передней панели невозможно. Приемник автоматически выключится через 60 минут, если функция автовключения не будет отключена.

Если Вы захотите вручную настраивать приемник или уменьшить громкость, то выключите, а затем включите кнопку питания.

4. Для отмены функции автовключения, во-первых, включите питание, затем нажмите (2nd F), затем (ALARM). На дисплее исчезнет индикатор <ALARM>, подтверждая отмену функции. Приемник вернется в нормальный режим работы, в том числе и регулировки громкости.

VI. Полезные советы в работе с AR3000A.


Для обеспечения максимальной гибкости в работе AR3000A имеет на передней и задней панелях гнезда. Дополнительные принадлежности также хорошо дополняют AR3000A, прибавляя ему  разносторонности в дальнейшем.

1. Применение наушников.

На аудиовыходе передней панели уменьшенный уровень сигнала, что идеально для наушников и мининаушников. Выход 3.5 мм гнездо под штекер, сопротивление наушников от 8 до 16 Ом. Подсоединение к этому гнезду приводит к отключению внутреннего и внешнего динамиков.

2. Применение внешнего динамика.

AR3000A имеет встроенный динамик. Можно подключить внешний динамик с 8-ми омным сопротивлением в гнездо 3.5 мм (моно) на задней панели. При подключении внутренний динамик отключится. Центральный штырек положительный  аудио, а наружный - корпус.

3. Автоматическая запись.

На задней панели имеется гнездо AUX 8-ми штырьковое стандарт DIN, обеспечивающее подключение магнитофона. Для такого подключения имеется кабель (CR400), но можно  воспользоваться эквивалентным, поставляемым или изготавливаемым дилером.

Кабелем соединяется гнездо AUX на AR3000A и 3.5 мм гнездо аудиовхода и 2.5 мм гнездо входа дистанционного управления магнитофона. Предполагается, что магнитофон имеет транзисторный ключ на входе.

Магнитофон автоматически включится при появлении сигнала и открытой схеме БШН. Это особенно удобно при автономной работе приемника.

Поскольку магнитофону может потребоваться независимый переключатель или система VOX, то с помощью дилера Вы сможете провести необходимую модификацию или дополнение системы. Выход AUX не контролируется схемой БШН, поэтому при отсутствии сигнала на магнитофон будет идти шум. Схема БШН коммутирует только контакты переключателя дистанционного управления (штырьки 6 и 7).

При внимательной проверке может выясниться, что на  контактах 6 и 7 нужно поменять полярность.

Необходимое оборудование:

- AR3000A;

- подходящий магнитофон с гнездом ДУ;

- кабель CR400 с разъемом по стандарту DIN (или аналогичный).

8-ми контактный разъем:

Контакт 4 
 Аудиовыход

Контакт 2 
«Земля» по аудио

Контакт 6 
Переключаемый выход

Контакт 7 
Переключаемый выход

Контакт 5 
Дополнительный выход с уменьшенным уровнем аудио

4. Прием новостей и факсимильных сообщений о погоде.

Большинство таких служб работают на КВ  и ниже между 130 кГц и 30 МГц. В частности факсимильные сообщения о погоде (больше известные как WEFAX) транслируются многими странами на многочисленных частотах с большой регулярностью. Многочисленные справочники по частотам позволяют баз труда найти передачу.

Подключите специальный факс декодер/принтер (такой как AOR WX-2000) к выходу динамика и поверните ручку громкости в положение 11 (до упора по часовой стрелке). Подсоедините длинную или активную широкополосную антенну (AOR  WA-5000) к стандартному 50-ти омному гнезду. Если пользуетесь  антенной в виде длинного провода, то подключите провод  только в центральное гнездо.

Режим FM в сообщениях WEFAX наиболее популярен в указанном выше диапазоне. Следует перейти на USB  или LSB и использовать очень малый шаг перестройки (50 Гц). При появлении инвертированного изображения (черный на белом, если должно быть белое на черном, или наоборот) следует переключиться из USB в LSB, или из LSB в USB и перенастроить приемник.

Необходимое оборудование:
- AR3000А;

- внешняя антенна WA5000;

- радио факс декодер/принтер WX-2000.

5. Непосредственный прием с метеоспутника.

Можно принимать передачи непосредственно с орбитального или геостационарного спутника, такого как METEOR и т.п. Орбитальные спутники работают вблизи 137.5 МГц, геостационарные - 1691 МГц. Общий режим приема АМ, но настраивать  приемник нужно в WFM!


Поскольку сигналы слабые, то нужна антенна с высокой направленностью и усилением, такая как AOR DA1000. Для получения удовлетворительных результатов нужен малошумящий усилитель. Нужен также подходящий факс декодер/принтер, такой как AOR WX-2000.

Необходимое оборудование:
- AR3000A;

- параболическая антенна DA1000;

- малошумящий усилитель LA3000;

- радио факс декодер/принтер WX-2000.

6. Управление с компьютера.

AR3000A имеет встроенный RS232C порт для работы с компьютером в режиме двустороннего обмена через собственный RS232C-порт компьютера.

Необходимое оборудование:
-   AR3000A;

- внешняя антенна (напр. DA3000, WA5000) специально для уменьшения шума, генерируемого самим компьютером;

-   персональный компьютер, работающий в режиме терминала;

-   кабель для подключения IBM-PC.

Соединение штырьков на разъеме AR3000A со штырьками на  IBM-PC совместимом компьютере:

AR3000A                                    

IBM-PC

1
Земля
1

2
Передача данных
2

3
Прием данных
3

4
RTS
4

5
CTS
5

7
Системная земля
7

Если RTS/CTS не используются, то их следует закоротить.

*Все торговые марки подтверждены.

а) Начальные установки.

Компьютер (такой как IBM-PC или совместимый) подключается к AR3000A со следующими параметрами:

1
Скорость обмена 
4800 бод (бит/сек)

2
Проверка четности
нет проверки

3
Длина слова
8 бит

4
Стоповый бит
2 бит

5
Х-параметр
не действует

Внутренняя скорость обмена AR3000A может быть увеличена с 4800 до 9600 бод с помощью переключателя внутри приемника. Если Вы не знакомы с внутренним устройством современной электроники, то попросите Вашего дилера сделать необходимое переключение скорости обмена. Выключите приемник и отсоедините его от сети. Переключатель находится с обратной стороны клавиатуры в левом верхнем углу, серого цвета. Чтобы получить доступ к переключателю, нужно снять нижнюю крышку, а для этого желательно снять верхнюю. Переключатель имеет 2 положения, заметьте нынешнее (4800) и осторожно передвиньте движок в новое положение. Соберите корпус, подключите приемник к сети, включите. При вскрытии не трогайте другие части приемника, так как  нет гарантии, что Вы его не повредите.

б) Старт режима RS232C.

После проведения внутренних установок, включите на AR3000A (задняя панель) тумблер дистанционного управления в положение (ON). На экране компьютера появится приглашение и одновременно на дисплее AR3000A появится <RMT>.

Сейчас AR3000A не управляем, кроме ручек настройки, громкости и БШН. На экране компьютера появится значок (>), сообщающий, что AR3000A готов к управлению с компьютера. Перед вводом дальнейшей информации всегда появляется приглашение (>).

в) Ввод команд.

Через компьютер можно передавать в AR3000A приведенные ниже команды. Всегда нажимайте возврат каретки после набора команды, т.е. (CR) (RETURN).

[]  X

           [][]   J

           [][]   Z

   [][][],[][] S

[][][][],[][][][][]

            [][] M

[][][][],[][][][][]  Q

                   A

                  C

                  E

                  F

                  G

                  L

                  N

                  R

                  T

                  U

                  W


      Банк памяти номер (1-4).

      JIG - вводится только при тестировании.

      Вызов канала памяти номер (00-99).

      Шаг перестройки (0.05-999.95 кГц).

      Принимаемая частота (0.1 кГц- 2036 МГц).

      Канал памяти (00-99).

      Пропуск частоты (МГц).

      Режим AM.

      Режим CW.

      Установка на невосприимчивость.
      Переустановка невосприимчивости.

      Автоматическое вкл./выкл. невосприимчивости.

      Режим LSB.

      Режим NFM.

      Аттенюатор включен.

      Аттенюатор выключен.

      Режим USB.

      Режим WFM.

г) Ввод данных.

Данные вводятся в следующей последовательности:

[Канал памяти] - [Шаг перестройки] - [Затухание аттенюатора] - [Принимаемая частота] - [Режим работы].

Примеры ввода.
1.
128.8А [CR]
Ввод частоты 128.8 МГц, АМ.

2.
1.9075 C [CR]
Ввод частоты 1.9075 МГц, СW

3.
R 80W [CR]
Включение аттенюатора, частота 80 МГц, WFM.

4.
20. S T 150.85N [CR]
Канал 05, шаг перестройки 10кГц,частота    150.85, режим NFM.

5.
01M 10.S T 144.N [CR]
Канал 99, шаг перестройки 0.05 кГц, аттенюатор выключен, частота 144 МГц, режим NFM.

6.
99M.05S T 21.U [CR]
Канал 99, шаг перестройки 0.05 кГц, частота 21 МГц, режим USB.

7.
1.59Q [CR]
Пропуск частоты 1.59 МГц.

8.
2X [CR]
Банк номер 2.

9.
01Z [CR]
Вызов канала номер 01.

Замечания:
1. Данные можно вводить раздельно, скажем частоту и режим, но частота должна предшествовать режиму.

2. Всегда вводите данные в правильном порядке. Например, установка аттенюатора может быть в последовательности в любом месте, но перед режимом.

3. Вы не сможете ввести информацию в не существующий канал.

4. Настоящие установки сохраняются, пока не будет введен новый частотный шаг.

5. Настоящие установки сохраняются, пока не будет введено новое значение аттенюатора (вкл./выкл.).

6. Настоящие установки сохраняются, пока не будет введено новое значение принимаемой частоты.

7. Настоящие установки сохраняются, пока не будет введен новый номер банка.

8. Система работает в режиме вызова канала памяти, если он установлен, иначе - в режиме ввода.

9. При попытке вызвать пустой канал памяти система вызовет следующий за ним непустой канал.

д) Ввод информации.

Вы можете вызвать на экран компьютера различные состояния приемника, используя приведенные ниже команды. Всегда нажимайте возврат каретки после набора команды, т.е. (CR) (RETURN).

Команды ввода.
( ( Z.... 
Показать содержимое канала памяти (00-99). Будут показаны лишь каналы с правильно введенной информацией.

D..... 
Показать содержимое режима ввода.

( (P......  
Показать содержимое пропускаемых каналов памяти (00-99). Будут показаны лишь каналы с правильно введенной информацией

Y..... 
Показать уровень принимаемого сигнала. Для этого используются первые 16 букв алфавита от А (наименьший уровень) до Р (наибольший уровень). Если схема БШН закрыта, то показывается значок “%”.

Формат выводимой информации по командам [Z] и [D].  

Канал памяти
Тест
Затухание аттенюатора
Шаг перестройки
Принимаемая частота
Режим

#--
J   0
W (ON)

X  (OFF)
Z--- --

(кГц)
Y---- -----

(MГц)
Q (NFM)

R (WFM)

S (AM)

T (LSB)

U (USB)

V (CW)

* Информация о канале памяти не показывается по команде (D).

* Информация о тесте (JIG) всегда показывается как 0.

* Информация о тесте (JIG) используется на заводе для установки и регулировки приемника.

* Программное   обеспечение  (ACEPAC-3A),   устанавливаемое  на   IBM-PC,  представляет  собой многофункциональный интерфейс, разработанный для дальнейшего увеличения гибкости применения AR3000A. Оно позволяет иметь дополнительные каналы памяти, усовершенствованные функции поиска/сканирования и спектроанализатора, что позволяет иметь детальную информацию о рассматриваемом диапазоне и распечатать ее.

VII. Технические характеристики.

Диапазон принимаемых частот
100кГц - 2036МГц

Режимы работы
USB, LSB, CW, AM, NFM, WFM.

Способы набора
Ручной / Ручной поиск / Программный поиск частоты / Вызов канала памяти / Сканирование памяти / Приоритетный  канал

Шаг перестройки
Любой кратный 50Гц (от 50 Гц до 999.95 кГц)

Схема построения
Супергетеродин с тройным (на LSB,USB,AM,CW,NFM) и четырехкратным преобразованием (на WFM) частоты

Каналы памяти
400 (по 100 в каждом банке памяти).

Банки поиска
4, программируемых пользователем.

“Закрытые” частоты
по 100 на банк поиска, всего 400.

Длительность паузы
1-60 секунд.

Задержка на частоте
от 1 до 9 секунд в режиме поиска или сканирования

Число каналов
4, по одному в каждом банке приоритета

Время прослушивания
от 1 до 19 секунд канала приоритета

Скорость перестройки
50 шаг. в сек. (типовая - 30 шагов) по частоте

Чувствительность, не хуже                         

(10 дБ сигнал/шум для SSB,AM

12дБ сигнал/шум  для NFM,WFM)            


100 кГц - 2.5 MГц

1 мкв - SSB

3.2 мкв - АМ

2.5 МГц - 1.8 ГГц

0.25 мкв - SSB

1 мкв - АМ

0.35 мкв - NFM

1 мкв - WFM

1.8 ГГц - 2 ГГц
0.75 мкв - SSB

3 мкв - АМ

1.25 мкв - NFM

3 мкв - WFM

Избирательность
USB, LSB, CW  2.4 кГц/по -6 дБ

                           4.5 кГц/по -60 дБ

АМ, NFM           12 кГц/по -6  дБ

                            15 кГц/по -70 дБ

WFM                 180 кГц/по -6 дБ

                          800 кГц/по -50 дБ

Подключение антенны
Один байонетный разъем.

Аудио выход
1.2 Вт на 4 Ом при 10% искажений

0.7 Вт на 8 Ом при 10% искажений

Дисплей
Жидкокристаллический

Питание памяти
Встроенная литиевая аккумуляторная батарея

Размеры
138 мм (ширина) ( 80 мм (высота) ( 200 мм (глубина)

Вес
около 1.2 кг.

Частотная стабильность
(5 ( 10-6  (-10 до +50 С)

* В связи с постоянным усовершенствованием приемника технические характеристики могут изменяться без объявления.

Поставляемые принадлежности:
блок питания; кабель питания; штыревая телескопическая антенна; руководство пользователя.

VIII. Замечания.
1. Внутренние шумы приемника.

Поскольку приемник построен по схеме супергетеродина, то (как и все  приемники) он страдает наличием внутренних шумов. В списке указаны некоторые частоты, на которых AR3000A не работает. Если их внести в список пропускаемых, то они не будут обнаруживаться приемником, и он на них не будет останавливаться. (Стр. 19).

1.59  MГц

3.18  MГц

12.58  MГц

16.78  MГц

20.97  МГц

76.8    МГц


89.6   МГц

96.0   МГц

102.4   МГц

108.8   МГц

115.2   МГц

123.58 МГц


140.34  МГц

153.6    МГц

170.36  МГц

200.38  МГц

230.4    МГц

370.74  МГц
400.78  МГц

430.78  МГц

460.8    МГц

2. S-метр.

Уровень  принимаемого сигнала отображается на ЖКИ-дисплее в виде 9-ти сегментного индикатора.

Примерные уровни сигнала следующие:
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1.......1.0 мкв      7.......30 мкв  9.......300 мкв 

3. Необязательные установки.

Ниже приведены заводские установки, конечно, они могут измениться после предпродажного контроля качества.

* Частота приема
80.000 МГц.

* Режим приема
WFM.

* Шаг
50.000 кГц 

* Расстройка 
0.0000 МГц

* Длительность паузы
5 секунд

* Время задержки 
2 секунды

*Интервал времени проверки приоритетных каналов
5 секунд

4. Переустановка микропроцессора.

а) Переустановка часов микропроцессора с сохранением содержимого памяти.

1. Выключить питание.

2. Нажать и удерживать кнопку (3) и включить питание. Отпустить кнопку (3).

б) Переустановка микропроцессора со стиранием содержимого памяти.

1. Выключить питание.

2. Нажать и удерживать кнопки (3), (6) и включить питание. Отпустить кнопки (3), (6).

Приемник включится  со стандартными заводскими установками, как указано в разделе VIII-3.

в) Общая переустановка микропроцессора (внутренняя). 

      
Если Вы не знакомы с современной электроникой, обратитесь за разъяснениями к дилеру.

1. Выключить питание и достать розетку из сети.

2. Снять нижнюю и верхнюю крышки. (Отвернув два винта впереди и 4 на задней панели).

3. Со снятыми крышками подключить приемник к сети.

4. Включить питание.

5. Нажать серую кнопку переустановки, расположенную в правом верхнем углу с обратной стороны клавиатуры (следующую за серым переключателем скорости обмена с компьютером).

Приемник включится со стандартными заводскими установками, как указано в разделе VIII-3.

6. Выключить приемник и отключить от сети.

7. Собрать в корпус и подключить к сети.

Не трогайте другие места в приемнике, так как при этом нет гарантии, что Вы его не повредите.

IX. Трудности.

Перед тем как отправить приемник в ремонт, проверьте что:

1. Если нет питания.

  
* Штекер блока питания имеет хороший контакт с гнездом приемника и предохранитель цел.

 
* Кабель питания (если применяется) подключен правильно.


* Соблюдение полярности при  подключении питания.

2. Если нет звука.

   
* Переключатель питания включен.

 
* Регулятор громкости VOLUME правильно используется.


* Собственный шум прослушивается при повернутой до отказа против часовой стрелки ручке SQUELCH.


* Если используются наушники или внешний динамик, проверьте правильность его включения в нужное гнездо.

3. Если низкая чувствительность.


* Если индикатор <ATT> показан на дисплее, то чувствительность уменьшена. Для выключения аттенюатора  нажать (2 nd F), (ATT).


* Проверьте правильность подключения антенны. Коаксиальный кабель может быть неисправен или короткозамкнут  (возможно в разъеме).


* Антенна может быть неисправной или неподходящей.

4.  Если не работает клавиатура.


* На    дисплее   показаны     индикаторы   <KEY L>   (стр. 8) и <RMT> (стр. 24). Обратитесь к указанным страницам, чтобы отменить эти функции.


* Попытайтесь нажать (DIAL), (PRIO).


* Поверните ручку SQUELCH по часовой стрелке до упора, если отказало  сканирование или поиск.

X. Дополнительные принадлежности.

· DA3000 широкополосная антенна 25-2000 МГц.

· WA5000 активная  компактная широкополосная антенна диапазона 30 кГц- 2000 МГц.

· MA500 автомобильная штыревая антенна.

· ММ1  кронштейн для монтажа в автомобиле.

· LA320 ДВ-КВ активная рамочная настольная антенна.

· DA1000 параболическая антенна.

· LA3000  малошумящий усилитель.

· WX-2000 радио факсимильный декодер со встроенным принтером.

· CR4000 кабель подключения магнитофона.

· ACEPAC-3А РС  программное обеспечение для персонального компьютера.
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