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1 ВВЕДЕНИЕ
Данное руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую для правильной эксплуатации изделия ST 052 .

Перед началом эксплуатации ST 052 внимательно прочтите данное руководство и сохраните его в качестве справочного пособия при использовании изделия.

Любая часть информации, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩЕЕЕ ОПИСАНИЕ 
Основным назначением ST 052 является обнаружение несанкционированно используемых радиопередающих устройств, предназначенных для передачи аудио и видеоинформации (в дальнейшем НРПУ).
ST 052 состоит из удаленных модулей (в дальнейшем М), размещаемых на месте предполагаемого использования НРПУ.
  Один М обеспечивает локальную зону контроля радиообстановки (в дальнейшем ЛЗ)*.
Приемная часть М структурно состоит из двух блоков: скоростного сканирующего приемника в диапазоне частот 70-1200 МГц и широкополосного детектора поля в диапазоне частот 900- 6000МГц.   
Данные с М, по радиоканалу, поступают на базовый приемопередающий модуль (в дальнейшем БППМ) подключенный к ПК.
Зона действия (устойчивого радиообмена) ST052 составляет до 100** метров в зданиях и  1000 метров на открытом пространстве.

Количество одновременно работающих М составляет 32. В общем случае это число определяется возможностью монитора по отображению необходимой информации и временем опроса М (См. «ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МЕЖДУ  М и БППМ»).
Специальное программное обеспечение (в дальнейшем ПО) обеспечивает  управление комплексом и отображение информации полученной с М на экране монитора.

Индицируется сигнал тревоги, уровни сигнала, протоколы передачи данных (GSM, DECT, BLUETOOTH WLAN), спектрограмма (в диапазоне 70-1200МГц).


 Дополнительно ведется протокол событий. 
Предусмотрены расширенные настройки для оптимизации работы комплекса на месте использования. 
*Под локальной зоной понимается пространство ограниченное чувствительностью сканирующего приемника и детектора поля М и уровнем электромагнитных помех в контролируемой зоне. 
** Цифра может существенно меняться в зависимости от конструкции здания,  помеховой обстановки и частоты радиомодема.. 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1. Удаленный модуль (М)*
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Базовый приемопередающий модуль (БППМ)
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3. Мини диск с программным обеспечением (ПО)
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10. Соединительный кабель для БППМ
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6. Приемопередающая антенна для БППМ





1

5. Приемопередающая антенна для М
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 7. Приемная антенна детектора поля М
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 8. Приемная антенна сканирующего приемника для М
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4. Блок питания М
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* в зависимости от количества М
4 УСТРОЙСТВО 
4.1 МОДУЛЬ
М структурно состоит из следующих основных компонентов:

-скоростного сканирующего приемника (70-1200МГц)

- широкополосного детектора поля (1200-6000МГц);
- блока управления;
- радиомодема;
- источника питания.
Скоростной сканирующий приемник     представляет собой супергетеродин с высокой промежуточной частотой и предназначен для обнаружения стабильных (неимпульсных) сигналов.
Детектор поля обеспечивает широкополосной прием сигнала, измерения уровня постоянной и импульсной составляющей,  идентификацию сигналов GSM, DECT, BLUETOOTH и WLAN (802.11). 
ВНИМАНИЕ! Входные усилители М может быть выведен из строя высоким электростатическим напряжением, источником которого может являться накопленный электростатический заряд на синтетической одежде, коврах и т. п.).

Блок управления обеспечивает предварительную обработку данных и общую организацию работы М.

Радиомодем обеспечивает приемопередачу  данных в радиочастотном диапазоне на БППМ.
На верхней панели корпуса М расположены
 - разъемы для подключения приемных антенн сканирующего приемника«ANT1», детектора поля  «ANT2» и антенны радиомодема «ANT3»
 - светодиоды индикации состояния М «PWR» и «TX» .

На боковой панели расположен выключатель питания и разъем подключения блока питания «DС 5V».
4.1.1 Питание М.

Питание М обеспечивается встроенной Li-on аккумуляторной батареей обеспечивающей бесперебойную работу М, в рабочем режиме не менее 15 часов, в дежурном режиме (ПО выключено, выключатель питания в положении ON) около 2 месяцев. 
Степень заряда аккумуляторной батареи определяется по показаниям индикатора разряда батареи (См. рис 1). В случае если питание М осуществлялось от  блока питания и требуется оценить состояние батареи необходимо отключить (отсоединить разъем) блок питания. В этом случае индикация 220 сменится на значок батареи.
Выключение М посредством выключателя целесообразно в случае длительного хранения или для перезапуска программного обеспечения М.
Заряд батареи производится при нахождении выключателя питания в положении «ON» и подсоединенном блоке питания. Время полного заряда составляет около 3 часов.

Во время работы М от блока питания происходит подзаряд батареи.

4.2 БАЗОВЫЙ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИЙ БЛОК  
БППМ структурно состоит из следующих основных компонентов:

- радиомодема;

- блока предварительной обработки данных;

-  интерфейса USB для связи с ПК.

На верхней панели корпуса БППМ расположены разъемы для подключения антенны радиомодема «ANT»и светодиоды индикации состояния БППМ «PWR» и «TX».

На боковой панели расположен разъем USB и серийный номер изделия.
4.3 Приемопередающая антенна радиомодема для БППМ и М представляет собой антенну настроенную на частоту радиомодема. Длина антенны, в зависимости от значения частоты, составляет от 50 до 90мм
4.4 Приемная антенна  сканирующего приемника  представляет собой штырь длиной  150мм.
4.5 Приемная антенна детектора поля представляет собой штырь длиной 30мм. 
5 УПАКОВКА

Для транспортировки и хранения компоненты изделия размещаются в специальном  ударопрочном и водонепроницаемом кейсе размером 170x150x60 мм (при укладке до четырех М).
Для удобной и надежной укладки компонентов изделия предусмотрен поролоновый вкладыш. Размещение элементов изделия показано на рис. 1.
Дополнительные М упаковываются в прямоугольные коробки из гофрированного картона белого цвета размером 170x150x60 мм.
6 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ST 052.

6.1 Подготовка к  первому включению
Подключить антенны к М и БППМ. 
Подключить БППМ к ПК, используя прилагаемый кабель. Проконтролировать загорание синего светодиода (PWR) раз в 2сек (данная индикация соответствует дежурному режиму БППМ).
Включите М (Выключатель питания в положении ON).
Расположите М на расстоянии прямой видимости от ПК.

Проконтролируйте загорание синего светодиода (PWR) один раз в 2сек на М (данная индикация соответствует дежурному режиму М).

Отсутствия данной индикации говорит о полном разряде аккумуляторной батареи. Подключите блок питания и продолжайте работу или зарядите батарею (См. питание М).


При установке ПО, после запроса на установку драйвера для нового оборудования вставьте прилагаемый диск в дисковод ПК и проведите стандартную операцию установки драйвера USB. Затем запустите установочный файл «Setup_ST052_ver_1_0.exe» и выполнить стандартную процедуру установки. 
6.2 Первое включение.
Запустите программу «ST 052». Проконтролируйте появление постоянного свечения  синего светодиода (PWR) на БППМ, М и мигание красного светодиода (TX) на М и БППМ. (данная индикация соответствует рабочему режиму ST 052 и означает наличие радиообмена между БППМ и М).
В первый момент времени, после запуска ПО появится информационное окно, где необходимо выбрать количество М, участвующих в работе комплекса (в дальнейшем это значение может быть изменено в «КОНТРОЛЬ»,«УСТАНОВКИ»), 
После выбора количества М начинается сканирование доступных М. 

В течении этого времени на экране отображаются мнемонические изображения М, в виде прямоугольников. По окончании сканирования, на изображении включенных и находящихся в зоне уверенного приема М появится индикация уровня сигналов с  сопутствующей информацией (См. рис.1). Изображение не включенных (отсутствующих) М, будет перечеркнуто красным крестом. 
Далее комплекс автоматически перейдет в режим адаптации с появлением соответствующей надписи в левом верхнем углу экран «АДАПАТЦИЯ». При первом включении полное время адаптации, заданное производителем, составит порядка 10минут.
Можно прервать режим адаптации и сразу перейти в режим обнаружения («РЕЖИМ», «ОБНАРУЖЕНИЕ») с большой вероятностью появления ложного сигнала тревоги.  

 По окончании полной адаптации ST 052 автоматически переходит  в режим обнаружения  с появлением надписи «ОБНАРУЖЕНИЕ» в левом верхнем углу экрана.
Включите легальный источник радиоизлучения, например сотовый телефон на расстоянии до 1м, и проконтролируйте появление примерно через 10 секунд надписи GSM и появление мигающего красного прямоугольника. Посмотрите протокол событий («ИНДИКАЦИЯ», «ПРОТОКОЛ»).
Необходимо отметить, что для обнаружение одного и того же источника радиоизлучения (например, включил/выключил), для частотного диапазона сканирующего приемника, необходима временная задержка до 3 минут (для детектора поля 10сек). В  основном, необходимое время  зависит от  расстояния от НРПУ  до приемных антенн М (чем ближе, тем больше время). 
При первом включении уровни срабатывания сигнала тревоги определяется установками «по умолчанию». Данные установки являются усредненными и выбраны исходя из среднего уровня электромагнитных помех и  минимальных требований к оператору.

7 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

7.1 Режим адаптации

Данный режим работы ST 052 предназначен для  создания базового шаблона электромагнитной обстановки на месте установки М.

При нахождении в данном режиме в левом верхнем углу экрана монитора индицируется надпись «АДАПТПЦИЯ»

При работе в данном режиме в зоне действия М должны отсутствовать источники радиоизлучения, на частотах которых могут работать НРПУ. В противном случае, если уровень сигнала НРПУ будет меньше чем уровень сигнала записанного в шаблоне,   ST 052 их не обнаружит. 

Телефоны стандарта GSM, DECT (базовые станции) должны находится на расстоянии не менее 3 метров до приемных антенн М.
Результатом работы в данном режиме для сканирующего приемника является создание базового шаблона сигналов (частота и уровень), которые будут игнорироваться в режиме ОБНАРУЖЕНИЯ.
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Для детектора поля результатом является определение уровня электромагнитного фона, относительного которого будет определяться уровень появления сигнала тревоги в режиме обнаружения. 
Изображение М, при стандартной индикации, показано на рис.2
1- текущий уровень электромагнитного фона детектора поля

Формат индикации XX (YY)дБ

, где

XX – численное усредненное значение мощности  сигнала
YY- численное значение пикового уровня сигнала 

Рис 2

2 - Степень заполнения спектра сканирующего приемника, выраженная в процентах.

3 - Значение частоты сигнала заносимого в шаблон сканирующего приемника.

4 – Индикации идентифицированных протоколов передачи данных.  
5- Контроль качества радиообмена между М и БППМ. Представлено в виде сегментов коричневого цвета. При индикации одного- двух сегментов связь неустойчивая, на грани пропадания.

6- Состояние аккумулятора М. Полный заряд – мнемоническое изображение  аккумулятора полностью закрашено зеленым цветом. Аккумулятор  разряжен - изображение обесцвечено и перечеркнуто. При питании от сети 220В - надпись «220В».

7 – 20- ти сегментная шкала индицирующая уровень сигнала  заносимого в шаблон сканирующего приемника.
8- черный одиночный сегмент индицирующий пиковые значения продетектированного сигнала в диапазоне частот детектора поля.
9 – 20 – ти сегментная шкала индицирующая усредненное значение мощности продетектированного сигнала  в диапазоне частот детектора поля. Чем больше уровень, тем больше «горящих» сегментов.
В первый момент времени будет наблюдаться быстрое  увеличение значения степени заполнения спектра (поз. 2) и изменение значения частоты сигналов  записываемых в шаблон (поз. 3). 
Уменьшение скорости увеличения степени заполнения спектра и увеличение времени между изменениями значений частоты будет означать приближение окончания режима адаптации.
Необходимо отметить, что в шаблон записывается сигнал с определенной частотой и уровнем. Поэтому появление во время адаптации повторяющихся одинаковых значений частот является нормальным и означает изменение по уровню, во время адаптации сигнала одной и то же частоты.   

Условие адаптации, при первом включении, установлено средним и время адаптации будет зависеть от степени изменчивости  электромагнитного «фона» в контролируемой зоне. (См. «КОНТРОЛЬ», «УСТАНОВКИ»). В общем, при заданных установках, время составляет от 3 до 20 минут.
Общее правило: Чем больше время адаптации – тем меньше вероятность ложных тревог, но больше вероятность пропустить сигнал НРПУ (в случае, если рабочая частота НРПУ попадет на шаблон.). 

Значение степени заполнения спектра (2) более 10% означает большой уровень электромагнитных помех

 На том же месте и с тем же количеством М, при последующем  выключении/запуске программы адаптация не требуется. 


При последующем запуске программы работа начнется в том режиме, который был в момент выключения.
7.2 РЕЖИМ ОБНАРУЖЕНИЯ
Данный режим является основным рабочим режимом комплекса. Переход в него, при первом включении, происходит автоматически по завершении процесса адаптации с появлением надписи в левом верхнем углу экрана монитора «ОБНАРУЖЕНИЕ».
В дальнейшем можно изменить автоматический переход на ручной (См. «КОНТРОЛЬ», «УСТАНОВКИ). Результатом работы, в данном режиме, является обнаружение НРПУ. Это индицируется , при стандартной индикации, мигающим красным прямоугольником (11) с занесением информации в протокол событий.

Изображение М показано на рис. 3 
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1-  уровень электромагнитного фона детектора поля принятый за нулевой в результате работы в режиме адаптации
2 - Степень заполнения спектра сканирующего приемника, выраженная в процентах, являющаяся результатом работы в режиме адаптации.
3 - Значение частоты обнаруженного стабильного сигнала в диапазоне частот сканирующего приемника.
Рис 3

4 - Индикация идентифицированного протокола передачи данных. Возможные варианты GSM, DECT, BLUETOOTH WLAN
5, 6, - служебная информация см. рис 1
7- порог индикации тревоги для сканирующего приемника

8- черный одиночный сегмент индицирующий уровень переменной составляющей сигнала в диапазоне частот детектора поля.

9 – 20 – ти сегментная шкала индицирующая постоянную составляющую сигнала  в диапазоне частот детектора поля.

10- порог индикации тревоги для детектора поля

11- индикатор тревоги/количество сигналов тревоги за текущий сеанс.
12 – 20- ти сегментная шкала индицирующая максимальный уровня сигнала в диапазоне частот сканирующего приемника

Появление сигнала тревоги происходит в случае:

-  превышение непрерывным (9)  или импульсным (8) сигналом  установленного порога тревоги (10) для детектора поля;
- превышения установленного уровня чувствительности идентификатора сигналов GSM, DECT, BLUETOOTH, WLAN (802.11) для детектора поля;
- превышения установленного порога тревоги для сканирующего приемника.

Выбор  определяется исходя из требований к вероятности правильного обнаружения и вероятности ложных тревог и обеспечивается в «УСТАНОВКИ».

Появление кратковременной индикация частоты радиосигнала (без сигнала тревоги) является косвенным признаком недостаточного нахождения комплекса в режиме адаптации или предварительным сигналом к появлению индикации тревоги.


Необходимо отметить, что если уровень сигнала НРПУ больше, чем записанный в шаблон, при совпадении частот, он будет обнаружен.


Временная задержка между появлением на входах М уровня сигнала превышающего 
заданные пороги и индикацией тревоги составляет от десяти секунд и зависит от  уровня сигнала и заданным режимом обмена информацией между М и БППМ (См. «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»).
7 ИНДИКАЦИЯ «СПЕКТРОГРАММА»

Данная индикация является дополнительной расширенной индикацией состояния М. Она представляет собой прямоугольное окно с спектрограммой (в дальнейшем спектрограмма) текущих сигналов в диапазоне частот сканирующего приемника, базового, динамического шаблона и  многосегментной шкалой детектора поля.

Вид    спектрограммы представлен на рис 4.
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1- значение уровня (дБ) и частоты пиковой спектральной составляющей. 
2- Значение уровня и частоты спектральной составляющей на месте положения указателя мыши

3-  Основной шаблон
4- Динамический шаблон

5- Текущая спектрограмма

6- п.9 рис.3
Рис. 4

7- п.10 

8- п.8
9- п.10 

10- количество сигналов тревоги за текущий сеанс

11- разрешение в формате пиксел/МГц  

Динамический шаблон иллюстрирует процесс динамической адаптации к обнаруженному сигналу. Это позволяет оценить время, необходимое для повторного обнаружения сигнала 

В частотности, появление тревожного сигнала будет сопровождаться как индикацией спектральной составляющей на текущей спектрограмме, так и ее появление в динамическом шаблоне. 

При использовании данной индикации возрастает время передачи информации от М к БППМ  (См. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ)
9 ПРОТОКОЛ
Минимальная длительность события – определяет длительность события, которые будут показаны в протоколе.
Модуль – (номер) название  модуля 

Время- время появления сигнала тревоги

Длительность – длительность тревожного события. Точность определения ± 10сек.
Частота - частота тревожного сигнала в диапазоне частот сканирующего приемника. 


Точность определения ± 1%.
Ширина - полоса тревожного сигнала. Индикация от 0.6МГц  с шагом 0.6МГц. Данная 

индикация полезна для идентификации широкополосного сигнала. При этом, в 
случае одновременного превышения порога срабатывания нескольких 
узкополосных сигналов 
запись будет соответствовать сумме полос между этих 
сигналов.
Уровень SA – уровень спектральной составляющей тревожного сигнала 
Уровень нуля – уровень спектральной составляющей шаблона на частоте тревожного сигнала.
Уровень DC – усредненное значение мощности продетектированного сигнала (если являлся 

источником тревоги то выделен синим цветом)
Уровень АС- значение пикового уровня сигнала  (если являлся источником тревоги то 


выделен синим цветом)
Тип сигнала – протоколы передачи данных  (если являлся источником тревоги то выделен синим цветом)

Сортировка по типу и времени появления тревоги обеспечивается нажатием на название интересующего столбца. 


Необходимо отметить, что в случае нахождения частоты стабильного сигнала НРПУ в диапазоне 600-1400МГц возможно появление двух записей в протоколе. Это является результатом работы, как сканирующего приемника, так и детектора поля. Идентифицировать это событие как один сигнал можно по времени их появления.  

10  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1 ОПИСАНИЕ ГЛАВНОГО ОКНА 
Изображение М на экране монитора в виде прямоугольного окна с соответствующей индикацией (СТАНДАРТНАЯ или СПЕКТРОГРАММА).
Перемещение изображения М обеспечивается нажатием и удержанием левой кнопки мыши верхней синей полосы.

Изменение размера (только для СТАНДАРТНОЙ ИНДИКАЦИИ) обеспечивается подводом указателя мыши к краю изображения М (вид указателя меняется соответственно положению) и  перемещению с удержанием левой кнопки.

При нажатии правой кнопкой мыши в поле серого окна обеспечивается доступ к следующим функциям, относящихся только к данному М.
- изменить название (только для СТАНДАРТНОЙ индикации);
-  выбор индицируемых параметров (аналогично «ИНДИКАЦИЯ», «УСТАНОВКИ ИНДИКАЦИИ» в главном меню);

- временно отключить модуль.

10.2 ОПИСАНИЕ ГЛАВНОГО МЕНЮ
10.2.1 «КОНТРОЛЬ»

«новое сканирование М»
Активизация данной опции необходима для контрольной проверки состояния М и ввода в работу новых М.

«временно отключить неактивные М»
Убирает с экрана неактивные (перечеркнутые красным крестом) М. 

После выбора данной опции в верхнем левом углу главного окна появится надпись: «временно отключенных М “X”», где X- количество временно отключенных М.
«восстановить временно отключенные М»
Восстанавливает временно отключенные (отсутствующие) М.

«установки»- позволяет установить требуемую конфигурацию работы комплекса.

Окно условно разделено на пять разделов: «модули», «диапазон шкал индикации», «уровень чувствительности», «индикация тревоги» и «условие адаптации»
В разделе « модули» устанавливается режим сканирования М:

- «максимальное количество модулей». Устанавливается количество М. - «сканировать модули при запуске программы». Установлено по умолчанию.
- «автоматически сканировать модули каждые XX минут». По умолчанию 10минут. Разрешать данное действие и уменьшать/ увеличивать период сканирования целесообразно в случае вероятного пропадания связи с М во время работы. Например, в случае предельной дальности связи.

В разделе «уровень чувствительности» устанавливается  уровень чувствительности идентификатора протоколов передачи данных детектора поля GSM, DECT, BLUETOOTH и WLAN (802.11) В общем случае, эта опция определяет выбор между вероятностью обнаружения и вероятностью ложных срабатываний от ближних или дальних НРПУ и  зависит от уровня электромагнитных помех в  месте работы комплекса.

В разделе «диапазон шкал индикации» устанавливается чувствительность шкал индикации уровня сигналов. Заводские установки - 24дБ.
Установка на 12дБ обеспечивает максимальную чувствительность шкалы индикатора  детектора поля на уровень электромагнитного поля в ЛЗ. Установка на 48дБ, соответственно минимальную. Выбор данного значения целесообразен в случае большого уровня электромагнитных помех в ЛЗ.
Необходимо помнить, что установки «уровень чувствительности» и «диапазон шкал индикации»:

- нельзя произвести раздельно для каждого М, поэтому при выборе необходимо ориентироваться на М находящийся, предположительно, в наиболее «сложной » обстановке;
- относятся только к индикации и не влияют на обнаружительную способность комплекса. 

В разделе «индикация тревоги» задается условие отображения сигнала тревоги.

Установка уровней порога индикации (поз. 7 и 10 рис. 3) осуществляется исходя из требуемой дальности обнаружения НРПУ и вероятности ложного срабатывания. В заводских установках выбрано  6дБ для детектора поля и 9дБ для сканирующего приемника.

При использовании функции «игнорировать следующие диапазоны» выбранный диапазон будет занесен в основной шаблон сканирующего приемника. При отказе от данной функции, выборе других участков частотного диапазона рекомендуется произвести режим адаптации.
«автоматически сбрасывать индикацию тревоги»- при установке данного условия сигнал тревоги сбрасывается при пропадании источника тревоги с сохранением записи в протоколе событий.
В разделе ««условие адаптации»» разрешается/запрещается автоматический переход в режим обнаружения и устанавливается критерий выбора времени адаптации.

Если установлен флажок выбора автоматического перехода в режим обнаружения, то длительность адаптации определяется ползунковым регулятором. Время, в зависимости от степени изменчивости спектра, составляет от нескольких минут до нескольких часов.

При выполнении условия адаптации то поз. 2 Рис. 2 перестанет мигать и в нижнем правом углу на пиктограмме появится значок «R».

Если флажок не установлен, то перейти в режим обнаружения можно только вручную. 

«загрузить установки», «сохранить установки», «восстановить установки по умолчанию», «выйти из программы» - назначение данных опций определяется их названием.
10.2.2 «РЕЖИМ РАБОТЫ»
«адаптация»- выбор режима адаптации

«обнаружение»- выбор режима обнаружения

«сброс результатов адаптации»- при выборе данной опции происходит стирание шаблона сканирующего приемника (поз 2. рис 2 становится равной нулю) и обнуление значения уровня электромагнитного фона для детектора поля (поз 1 рис 2)
10.2.3 «ИНДИКАЦИЯ»
«стандартная индикация»- переход к индикацию М в виде прямоугольного окна
«индикация спектра»- переход к  индикации М в виде спектра сканирующего приемника.

 «УСТАНОВКИ ИНДИКАЦИИ»

При стандартной индикации установки заключаются выборе количества информации выводимой на изображение М. В заводских установках активирована вся возможная информация.
Окно «Установки», при выборе индикации спектрограммы, условно разделено на четыре раздела: «Диапазон частот сканирования», «Ширина диапазона», «Усиление»
«Диапазон частот сканирования» и «Ширина диапазона» - определяет диапазон рабочих частот сканирующего приемника. Выбор возможен в двух вариантах:

- задать начальную и конечную частоту;

- задать центральную частоту и ширину диапазона.

В заводских установках задан максимальный частотный диапазон (70-1200МГц).

«Усиление» определяет масштаб выводимой спектрограммы. Выбор «x4» полезен при просмотре слабых сигналов.

«Показывать основной шаблон» - включает/выключает индикацию основного шаблона.

«Показывать динамический  шаблон» - включает/выключает индикацию динамического шаблона.

«Уст. вычитание»-   обеспечивает индикацию спектрограммы в виде разности между предыдущим и настоящим спектром сигнала.
«протокол»- переход в индикацию протокола событий. При выборе отображается протокол тревожных событий.
Файл протокола protoсol.dat находится в папке с:\program files\st052 (по умолчанию).

10.3 «ПОМОЩЬ»
«о программе»- информация о производителе
10.4 ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ КОМПЛЕКСА НА ПИКТОГРАММЕ В НИЖНЕМ ПРАВОМ УГЛУ МОНИТОРА
Обеспечивает индикацию состояния комплекса при закрытом главном окне программы если главные окна свернуты или закрыты другими.
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Режим обнаружения


Режим адаптации


Отсутствие радиообмена между М и БППМ


Тревога. Мигающий красный цвет.

Готовность к ручному переходу в режим обнаружения
При нажатии любой кнопкой мыши на пиктограмму обеспечивается доступ к наиболее используемым командам.

11 РАБОТА С ST 052

11.1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ НА МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Установите М в месте использования с условием обеспечения устойчивого радиообмена.

Установите требуемое количество М.

Установите необходимое количество информации выводимой на изображение каждого М.

Выберите нужный размер и расположение изображений М на  экране монитора.


Экспериментально, с помощью легальных источников радиоизлучения (сотовый телефон DECT, GSM), определите и установите желаемый порог индикации тревоги.
Проконтролируйте работу комплекса в целом.

12 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12.1 Временные параметры передачи данных между М и БППМ
350 мсек- время цикла измерения. Происходит синхронно для всех М.

12мсек- время передачи информации при стандартной индикации для одного М.

200мсек-   время передачи информации при  индикации «СПЕКТРОГРАММА» для одного М.
8 циклов измерения – минимальное время необходимое для обнаружения сигнала в диапазоне частот сканирующего приемника и появления сигнала тревоги.

 5 циклов – минимальное время необходимое для обнаружения постоянного или пикового сигнала в диапазоне частот детектора поля и индикации тревоги
5 циклов- минимальное время необходимое для обнаружения и идентификации сигналов GSМ и т.д.  в диапазоне частот детектора поля и индикации тревоги

13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
М

Диапазон частот сканирующего приемника, МГц 


70-1200
Детектора поля, МГц 






900-6000
Чувствительность, по входу, мВ
70-1200 МГц








<0.1
900-6000 МГц







<3
Напряжение питания, В






3.6В (Li-on акк. батарея)

220В (блок питания)
Потребляемый ток, мА
- в режиме ожидания  






0.1
- в рабочем режиме







30
Габариты, мм







85X53X21
БППМ 
Габариты, мм
  






120X80X32
Радиомодем
Частота, МГц 







433/868/915
Максимальная выходная мощность,dBm




12
Скорость передачи, bps






19.6
Чувствительность приемника, dBm


 

-113

ST 052 сохраняет работоспособность и соответствие параметров нормам технических условий при температуре окружающей среды от –20 до +35°С и влажности воздуха, не превышающей 95%.

14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1 Производитель гарантирует соответствие каждого выпускаемого изделия всем требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня продажи.

14.2 Производитель обязуется в течение гарантийного срока осуществлять безвозмездный ремонт изделия, его вспомогательных и дополнительных частей, вплоть до замены в целом. 14.3 Безвозмездный ремонт (регулировка) или замена производятся только при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, при отсутствии механических повреждений самого изделия и его вспомогательных частей, а также при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

14.4 Производитель обеспечивает предоставление услуг по послегарантийному обслуживанию изделия.
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